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BP der Innenentwicklung Nr. 39 „Fährterrassen Trelleborger Straße“ Satzungsexemplar
 Begründung
 Arno Mill, ÖbVI AM 2012.03
 Anlage 7
 Baugrundgutachten, Ergänzung Standsicherheitsuntersuchung Baugrund Stralsund, Ingenieurgesellschaft mbH, 18437 Stralsund, Stand: 17. August 2012 (7 Seiten und Anlagen)
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 ps = 160.00ps = 45.00ps = 30.00
 ps = 150.00
 pv = 10.00
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung28.00 10.00 19.50 GSchreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung28.00 10.00 19.50 GSchreibkreide
 0.86
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung28.00 10.00 19.50 GSchreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung28.00 10.00 19.50 GSchreibkreide
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 5.50
 8.00
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 13.00
 15.50
 18.00
 20.50
 23.00
 Berechnungsgrundlagen / Ergebnisse:
 Ohne Moment aus Wasserdruck auf den passiven Erddruckkeil
 317 Mittelpunkte definiert.
 3826 Gleitkreise untersucht.
 DIN 4084 (neu)
 µmax = 0.86
 xm = 9.39 m
 ym = 33.54 m
 R = 37.06 m
 Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
 Datei: 122186_Querschnitt_4b a=10m.boe
 BAUGRUND 12/2186Sassnitz, Trelleborger StraßeStandsicherheit Querschnitt 4b a=10m
 Standsicherheitsnachweis nach DIN 1054 (01/2005)Grenzzustand 1C (Gesamtstandsicherheit)
 Böschungs- und Geländebruch
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 ps = 160.00ps = 45.00ps = 30.00
 pv = 10.00
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung28.00 10.00 19.50 GSchreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung28.00 10.00 19.50 GSchreibkreide
 0.89
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung28.00 10.00 19.50 GSchreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung28.00 10.00 19.50 GSchreibkreide
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 20.50
 23.00
 Berechnungsgrundlagen / Ergebnisse:
 Ohne Moment aus Wasserdruck auf den passiven Erddruckkeil
 317 Mittelpunkte definiert.
 2872 Gleitkreise untersucht.
 DIN 4084 (neu)
 µmax = 0.89
 xm = 18.12 m
 ym = 33.17 m
 R = 33.92 m
 Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
 Datei: 122186_Querschnitt_4a a=10m.boe
 BAUGRUND 12/2186Sassnitz, Trelleborger StraßeStandsicherheit Querschnitt 4a a=10m
 Standsicherheitsnachweis nach DIN 1054 (01/2005)Grenzzustand 1C (Gesamtstandsicherheit)
 Böschungs- und Geländebruch
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 ps = 150.00
 pv = 10.00
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 0.91
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
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 8.00
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 13.00
 15.50
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 23.00
 Berechnungsgrundlagen / Ergebnisse:
 49 Mittelpunkte definiert.
 1505 Gleitkreise untersucht.
 DIN 4084 (neu)
 µmax = 0.91
 xm = 25.20 m
 ym = 63.97 m
 R = 63.53 m
 Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
 Datei: 122186_Querschnitt_3b_a=10m.boe
 BAUGRUND 12/2186Sassnitz, Trelleborger StraßeStandsicherheit Querschnitt 3b a=10m
 Standsicherheitsnachweis nach DIN 1054 (01/2005)Grenzzustand 1C (Gesamtstandsicherheit)
 Böschungs- und Geländebruch
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 pv = 10.00
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 0.92
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
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 Berechnungsgrundlagen / Ergebnisse:
 381 Mittelpunkte definiert.
 9553 Gleitkreise untersucht.
 DIN 4084 (neu)
 µmax = 0.92
 xm = 29.12 m
 ym = 47.52 m
 R = 46.30 m
 Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
 Datei: 122186_Querschnitt_3a_a=10m.boe
 BAUGRUND 12/2186Sassnitz, Trelleborger StraßeStandsicherheit Querschnitt 3a a=10m
 Standsicherheitsnachweis nach DIN 1054 (01/2005)Grenzzustand 1C (Gesamtstandsicherheit)
 Böschungs- und Geländebruch
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 ps = 150.00
 pv = 10.00
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 0.93
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0
 20
 40
 60
 80
 m HN
 -7.00
 -4.50
 -2.00
 0.50
 3.00
 5.50
 8.00
 10.50
 13.00
 15.50
 18.00
 20.50
 23.00
 Berechnungsgrundlagen / Ergebnisse:
 350 Mittelpunkte definiert.
 3737 Gleitkreise untersucht.
 DIN 4084 (neu)
 µmax = 0.93
 xm = 25.33 m
 ym = 55.76 m
 R = 58.62 m
 Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
 Datei: 122186_Querschnitt_2b_a=10m.boe
 BAUGRUND 12/2186Sassnitz, Trelleborger StraßeStandsicherheit Querschnitt 2b a=10m
 Standsicherheitsnachweis nach DIN 1054 (01/2005)Grenzzustand 1C (Gesamtstandsicherheit)
 Böschungs- und Geländebruch
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 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 0.94
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
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 Berechnungsgrundlagen / Ergebnisse:
 339 Mittelpunkte definiert.
 8349 Gleitkreise untersucht.
 DIN 4084 (neu)
 µmax = 0.94
 xm = 31.81 m
 ym = 51.42 m
 R = 50.91 m
 Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
 Datei: 122186_Querschnitt_2a_a=10m.boe
 BAUGRUND 12/2186Sassnitz, Trelleborger StraßeStandsicherheit Querschnitt 2a a=10m
 Standsicherheitsnachweis nach DIN 1054 (01/2005)Grenzzustand 1C (Gesamtstandsicherheit)
 Böschungs- und Geländebruch
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 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 1.66
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide26.00 6.00 19.00 Schluff18.00 3.00 13.00 organischer Boden
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 Berechnungsgrundlagen / Ergebnisse:
 96 Mittelpunkte definiert.
 4496 Gleitkreise untersucht.
 DIN 4084 (neu)
 µmax = 1.66
 xm = 33.43 m
 ym = 61.47 m
 R = 53.42 m
 Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
 Datei: 122186_Querschnitt_2a_a=3m.boe
 BAUGRUND 12/2186Sassnitz, Trelleborger StraßeStandsicherheit Querschnitt 2a a=3m
 Standsicherheitsnachweis nach DIN 1054 (01/2005)Grenzzustand 1C (Gesamtstandsicherheit)
 Böschungs- und Geländebruch
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 ps = 150.00
 pv = 10.00
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 0.83
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
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 13.00
 15.50
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 Berechnungsgrundlagen / Ergebnisse:
 375 Mittelpunkte definiert.
 2968 Gleitkreise untersucht.
 DIN 4084 (neu)
 µmax = 0.83
 xm = 21.02 m
 ym = 44.70 m
 R = 46.85 m
 Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
 Datei: 122186_Querschnitt_1b_a=6m.boe
 BAUGRUND 12/2186Sassnitz, Trelleborger StraßeStandsicherheit Querschnitt 1b - 6m
 Standsicherheitsnachweis nach DIN 1054 (01/2005)Grenzzustand 1C (Gesamtstandsicherheit)
 Böschungs- und Geländebruch
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 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 0.88
 ϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
 Bodenϕ,k c,k γ,k
 [°] [kN/m²] [kN/m³]Bezeichnung
 27.00 0.00 17.00 Auffüllung30.00 6.00 21.00 Geschiebeboden30.00 0.00 18.00 Sand28.00 10.00 19.50 Schreibkreide
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 Berechnungsgrundlagen / Ergebnisse:
 371 Mittelpunkte definiert.
 7585 Gleitkreise untersucht.
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