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BauderTECDas kaltselbstklebende Komplettsystem
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BauderTECDachabdichtung ohne Feuer und Flamme – einfach sicher!
 Brandgefährdet sind insbesondere De tailbereiche wie Oberlichter und Ent lüf tungsrohre, die immer häufiger aus Kunst stoffen hergestellt werden.
 Am besten ist es daher, wenn auf den Einsatz eines Schweißbrenners ganz ver zichtet werden kann. Mit BauderTEC ist das möglich, denn BauderTEC ist ein kom-plett kaltselbstklebendes System. Seine speziell ent-wickelte, kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Masse lässt sich dank ihrer beson ders großen Klebekraft fest verbinden. Sonnen- und Wärmeeinstrahlung bewirken außerdem einen zusätzlichen Nachklebeeffekt.
 Eine höhere Verarbeitungssicherheit bei der Dachabdichtung wird immer wichtiger. Zum Beispiel erschweren Auflagen zum Brandschutz zunehmend das Arbeiten mit offener Flamme auf dem Dach.
 Die Abdichtung mit Kaltselbst klebe bahnen spart Zeit und Verlegeaufwand. Dieser Vorteil lässt sich auch bei ungünstiger Witterung nutzen:
 Der patentier ter Nahtverschluss des Kaltselbstklebe-systems BauderTEC DUO ermöglicht wahl weise eine Kaltverklebung oder eine Verschweißung der Längsnähte – je nach Anfordung. BauderTEC DUO sorgt damit im kritischen Nahtbereich für höchste Sicherheit.
 Und natürlich lassen sich die kaltselbstklebenden Komponenten des BauderTEC-Systems auch mit hochwertigen Elastomer bitu men-Schweißbahnen pro-blemlos kombinieren. Beispielsweise kann, um hitze-empfindliche Dämmstoffe vor offener Flamme abzu-schirmen, zunächst BauderTEC KSA DUO als kalt verleg-te erste Lage eingesetzt und darauf dann die Oberlagen BauderKARAT oder BauderSMARAGD aufgeschweißt werden.
 2
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Einfach zeitsparend So einfach und sauber war Verlegen in der Fläche noch nie: Bahn ausrollen, Schutzfolie abziehen, Bahn andrücken – fertig! Auch Detailbereiche lassen sich mit BauderTEC präzise und schnell ausbilden.Bis zu 50% Verlegezeit kann mit Bauder-TEC im Vergleich zu herkömmlichen Schweißbahnen eingespart werden. Sicherer und wirtschaftlicher geht es nicht.
 Einfach sicherMit der Kaltselbstklebe-Technik können Arbeiten auf brandgefährdeten Konstruk tionen, beispielsweise aus Holz, absolut sicher ausgeführt werden. Für viele Industriezweige, die bei der Abdichtung von Flachdächern zunehmend die Ver legung mit offener Flamme verbieten, ist BauderTEC deshalb die optimale Lösung.
 Saubere SacheDie Verbindungen der kaltselbstklebenden BauderTEC-Bahnen sind sicher und dicht, insbesondere im kritischen Naht- und Stoßbereich. Und anders als bei heiß verlegten Bahnen bleibt die Dach fläche auch optisch einwandfrei sauber. Eine „Zug-um-Zug“-Verarbeitung der einzelnen Lagen vorausgesetzt.
 WitterungsunabhängigerBauderTEC DUO kann auch bei Tem pe r aturen unter +10 °C zuverlässig eingesetzt werden kann. Die ver-schweißbaren Längsnähte ermöglichen einen sicheren und definierten Nahtverschluss. Keine Gefahr durch drohenden Wetter umschwung! Durch die Möglichkeit der Nahtverschweißung lässt sich mit BauderTEC KSD DUO bzw. BauderTEC KSA DUO jederzeit eine kurzfristi-ge Notabdichtung herstellen. Das ist Flexi bilität in jeder Lage.
 Flexible SystemlösungDas System BauderTEC umfasst Dampfsperre, erste Lage und Oberlage. Mit den vielseitigen Bahnen lassen sich außerdem auch Dampfdruck-Ausgleichs schichten sowie Trennlagen für Holzun terkonstruktionen perfekt herstel-len. Ein System, immer die richtige Lösung. Zuästzlich können die kaltselbstklebenden Komponenten des BauderTEC-Systems auch mit hochwertigen Elastomer -bitu men-Schweißbahnen kombiniert werden.
 3
 Die Bahnen des BauderTEC Systems im Überblick:
 DUO-Bahnen, wahl -weise Kaltverklebung oder Verschweißung der Längsnähte: Oberlage:n BauderTEC KSO SN
 1. Lage: n BauderTEC KSA DUOn BauderTEC ELWS DUO
 Dampfsperre:n BauderTEC KSD DUO
 Standard-Bahnen, ausschließlich kaltselbstklebend verlegbar:
 Oberlage:n BauderTEC KSO (Gefälle ≥ 2%)
 1. Lage: n BauderTEC KSA
 Dampfsperre:n BauderTEC KSDn BauderTEC DBR
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4
 Das Kaltselbstklebesystem BauderTEC DUO verfügt über einen patentier ten DUO-Nahtverschluss. Dieser ermöglicht sowohl eine Kaltverklebung als auch eine Verschweißung der Längsnähte und sorgt damit für höchste Sicherheit im kritischen Nahtbereich.
 Als Komplettsystem aus ideal aufeinander abgestimmten Bahnen bietet BauderTEC DUO einen äußerst sicher en und homogenen Schicht aufbau. Jede Lage kann wahlweise mit heißem oder kaltem Nahtver schluss verlegt werden. Bei Bedarf lassen sich alle Bahnen von BauderTEC DUO außer dem per-fekt mit herkömmlichen Kalt selbstklebe- oder Schweiß bahnen kombinieren.
 BauderTEC DUONicht nur, wenn das Wetter passt.
 Viele Kaltselbst klebe bahnen können nur bei Außentemperaturen über +10 °C sicher verlegt werden. In der Regel ist eine Zug-um-Zug-Verarbei tung der Lagen notwendig. Eine schnelle Not ab dichtung ist nicht möglich und Alter nativen für den Fall eines Wetterumschwungs gibt es nicht. BauderTEC DUO macht Schluss mit diesen Einschränkungen.
 1
 2
 3
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5
 Heiß oder kaltSie haben die Wahl!BauderTEC DUO bietet zwei Verlege möglichkeitenin einem System:
 Kaltverklebung im Nahtbereich und in der Fläche Ein kalter Nahtverschluss ist bei trockener Witterung immer dann möglich, wenn: n die Außentemperaturen über +10 °C liegen undn die Verlegung der oberen Abdichtungslage Zug um Zug erfolgt.
 Verschweißung der Längs- und Quernähte und Kaltverklebung in der FlächeEin heißer Nahtverschluss ist immer dann erforderlich, wenn: n die Außentemperaturen unter +10 °C (aber über ≥ +5 °C) liegen,n eine Notabdichtung hergestellt werden soll odern eine Zug-um-Zug-Verlegung nicht möglich ist.
 Die gewünschte Art der Nahtverbindung kann jederzeit vor Ort festgelegt und wieder geändert werden. Dazu wird ein fach die Verlegerichtung der Bahn ge wechselt – und damit automa-tisch auch die Nahtunterseite. Kaltselbstklebende Naht und Schweißnaht sind jeweils an der blauen bzw. roten Mar kierung des Randstreifens zu erkennen.
 Blauer Randstreifen = kaltselbstklebendBei Außentemperaturen über +10 °C und Verlegung Zug um Zug kann die blaue Naht in gewohnter Weise kalt verklebt werden: erst unterseitige Schutzfolie ab ziehen, dann Nähte und Stöße unter hohem Anpress druck mit einer Andrück rolle schließen. Die Verlegung beginnt in diesem Fall mit dem blauen Randstreifen am Dachrand.
 Roter Randstreifen = verschweißbarErlaubt die Witterung keine Kalt-verkle bung der Nähte oder ist eine Zug-um-Zug-Ver legung nicht möglich, wird die rot markierte Längsnaht ver-schweißt. In diesem Fall wird die erste Bahnenreihe mit dem roten Rand streifen am Dach rand ver-legt. Bei nachträglichem Wech sel von Kalt- zu Heißverklebung (z. B. zwecks Notab dich tung) erfolgt die weitere Verlegung in um gekehrter Richtung. Um auch im Quernahtbereich eine sichere Verbindung zu erhalten, empfiehlt es sich, bei nicht flächigen Unter konstruktionen (z. B. Trapezblech) eine Unterlage (z. B. Blechstreifen o. ä.) zu unter legen.
 1 Oberlage BauderTEC KSO SNzur Verlegung auf geeigneten 1. Abdichtungs-lagen, z. B. BauderTEC KSA DUO, BauderTEC ELWS DUO
 2 1. Lage BauderTEC KSA DUOzur Verlegung auf BauderPIR oder Polystyrol sowie auf Trennlage BauderFLEX TA 600
 oder:
 2 1. Lage/TrennlageBauderTEC ELWS DUOzur Verlegung auf BauderPIR oder Polystyrol sowie auf Holzunterkonstruktionen(ohne zusätzliche Trennlage)
 3 DampfsperreBauderTEC KSD DUOzur Verlegung auf Trapezblech und Holzunter-kon struk tionen (ohne zusätzliche Trennlage)
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6
 Einsatzbereiche:Dampfsperrbahn mit Spezial-Alufolie an der Oberseite. Unten kaltselbstklebend mit perforierter Abziehfolie zur Verwendung als Trennlage auf Holz.
 Besondere Eigenschaften: zweifach perforierte unterseitige Abziehfolie vollflächige Verklebung oder reine Nahtverklebung
 möglich keine zusätzliche Trennlage auf Holzschalungen
 nötig sichere Notabdichtung bei heißem Nahtverschluss nur 1,5 mm dick, daher fast kein Höhenversatz im
 Nahtbereich mechanisch belastbar und durchtrittsicher sd-Wert ≥ 1500 m 15 Meter Rolle
 BauderTEC KSD DUODie Dampfsperre und Trennlage in einer Bahn
 Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn mit variabler Nahtverklebung. Bei der Verlegung dieser Dampfsperre entsteht keinerlei thermische Belastung der Unterkonstruktion. Geringe Höhen ver sätze im Naht- und Stoßbereich verbessern die Lagestabilität von biegesteifen Dämmstoffen.
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7
 BauderTEC KSD DUO KSDBeschreibung Kaltselbstklebende Elastomerbitu-
 men-Dampfsperrbahn mitvariabler Nahtverklebung
 Kaltselbstklebende Elastomer-bitumen-Dampfsperrbahn
 Verarbeitung Kaltselbstklebend,Schweißverfahren (Naht)
 Kaltselbstklebend
 Oberseite Spezial-Aluminiumfolie Spezial-Aluminiumfolie
 Unterseite Perforierte Abziehfolie, Kaltselbstklebemasse
 Abziehfolie, Kaltselbstklebemasse
 Trägereinlage Aluminium-Polyester-Kombination + Glasvlies 60 g/m²
 Aluminium-Polyester-Kombination + Glasvlies 60 g/m²
 LängeDIN EN 1848-1
 15 m 15 m
 BreiteDIN EN 1848-1
 1 m 1 m
 DickeDIN EN 1849-1
 1,5 mm 1,5 mm
 KaltbiegeverhaltenDIN EN 1109
 ≤-30 °C ≤-30 °C
 Wärmestandfestigkeit (°C)DIN EN 1110
 ≥+100 °C ≥+100 °C
 Zugverhalten: max. ZugkraftDIN EN 12311-1
 längs ≥400 N/50 mmquer ≥400 N/50 mm
 längs ≥400 N/50 mmquer ≥300 N/50 mm
 Zugverhalten: DehnungDIN EN 12311-1
 ≥4 % ≥4 %
 Artikel-Nummer 1619 0000 1601 0000
 Vollflächig kalt verklebt
 n Verlegung mit dem blauen Randstreifen am Dachrand beginnenn Schutzfolie auf der Unterseite vollständig abziehenn Nähte kalt verklebenn Bei nicht flächigen Unterkonstruktionen (z.B. Trapezblech) Quernaht ggf. für Verlegung unterlegen
 Als Trennlage auf Holz
 n Verlegung mit dem blauen Randstreifen am Dachrand beginnenn Schutzfolie nur unter dem blauen Rand streifen abziehenn Nähte kalt verkleben
 Verlegemöglichkeiten:
 Baud
 erTE
 C K
 SA
 DU
 O
 Bau
 der
 TE
 C K
 SA
 DU
 O
 1606
 051
 0 Pr
 oduk
 tbes
 chrif
 tung
 TEC
 KSA
 DU
 O.in
 dd
 120
 .05.
 2010
 16
 :40:
 18 U
 hr
 In der Fläche kalt verklebt mit verschweißter Naht und Notabdichtung
 n Verlegung mit dem roten Randstreifen am Dachrand beginnen nSchutzfolie auf der Unterseite vollständig abziehenn Längs- und Quer nähte verschweißenn Breite der Schweißnaht ca. 8 cmn Bei nicht flächigen Unterkonstruktionen (z.B. Trapezblech) Quernaht ggf. für Verlegung unterlegen
 Als Trennlage auf Holz mit Notabdichtung
 n Verlegung mit dem roten Randstreifen am Dachrand beginnenn Schutzfolie nur unter dem roten Rand streifen abziehenn Längs- und Quer nähte verschweißenn Breite der Schweißnaht ca. 8 cm
 Bau
 der
 TE
 C K
 SA
 DU
 O
 Baud
 erTE
 C K
 SA
 DU
 O
 1606 0510 Produktbeschriftung TEC KSA D
 UO
 .indd 120.05.2010 16:40:18 U
 hr
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8
 BauderTEC DBRKaltselbstklebende Bitumen-Dampfsperrbahn für Leichtdächer
 Wie alle Dachbahnen der BauderTEC-Produktreihe ist die Dampfsperrbahn BauderTEC DBR kaltselbstkle-bend – sowohl in der Fläche als auch im Naht bereich. Mit ihrer Breite von 1,25 m eignet sie sich ideal für die Verlegung auf Trapezblech. Angeboten wird die dünne, leichte und dennoch sehr robuste Spezial bitumen bahn auf der wirtschaftlichen 60-Meter-Rolle. Dadurch ist sie ausgesprochen schnell und zügig zu verarbeiten.
 BauderTEC DBR lässt sich in alle gängigen System-lösungen für Flachdächer integrieren – nicht nur in Kombination mit den kaltselbstklebenden Abdich-tungsbahnen des BauderTEC-Systems, sondern auch mit konventionellen Schweißbahnen und Kunststoff-abdichtungen.
 Das Rezept für große Leichtdach flächen heißt BauderTEC DBR. Als Bitumen-Dampfsperrbahn erfüllt sie sämtliche Brandschutz anforderungen der DIN 18234. Damit ist auch für Flachdächer gemäß Industriebauricht linie eine hochwertige, selbstklebende und luftdichte Alternative zu Alu- und PE-Dampfsperren verfügbar. Zusätzlich zu ausgiebigen Brandtests hat BauderTEC DBR die Prüfung auf Luftdichtigkeit erfolgreich bestanden.
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9
 BrandlastreduziertBauderTEC DBR wird nach einer speziellen Brand schutz-rezeptur hergestellt, die selbst 900 Grad heißen Flammen standhält. Im Brandfall wird so verhindert, dass brennen-des Bitumen abtropft oder die Bahn durchbrennt. Diese brandlastreduzierte Ausführung (Heizwert < 10,5 MJ/m²) ermöglicht es, auch auf großflächigen Dächern alle Vor-teile einer Bitumen-Dampfsperre zu nutzen, ohne Ein-schränkungen beim baulichen Brandschutz.
 Breit und langBauderTEC DBR ist mit nur ca. 0,4 mm eine besonders dünne Bitumen-Dampf sperre und wird als 60-m-Rolle geliefert. Das reduziert die Transport- und Lager kos-ten. Es gibt weniger Kopfstöße und somit weniger Überdeckungsverluste.
 KaltselbstklebendSo einfach und sauber war Ver legen in der Fläche noch nie: Bahn ausrollen, Schutzfolie abziehen, Bahn an-drücken – fertig! Das ermöglicht die unterseitige speziell entwickelte, kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Masse von BauderTEC DBR. Sie hat eine beson ders große Klebekraft.
 Geprüft auf LuftdichtigkeitInsbesondere im Längs naht- und Kopf stoßbereich lässt sich bei vielen Dampf sperrbahnen die notwendige Luft-dichtigkeit nicht erzielen. An der Universität in Stuttgart hat BauderTEC DBR genau in diesen kritischen Bereichen das nötige “Stehvermögen” (300 Pa) bewiesen.
 LiegestabilHerkömmliche Dampf sper ren aus PE oder ähnlichen, leichtgewichtigen Mate rialien sind bei Wind nur schwer zu verlegen. Die Bitumen dampf sperr bahn BauderTEC DBR bleibt in diesen Situa tionen liegen und muss nicht zusätzlich beschwert oder fixiert werden. Weitere Sicherheit gibt die Kalt selbst klebefunk tion. Das heißt: nach Abziehen der unterseitigen Folie liegt die Bahn fest verbunden mit dem Untergrund.
 Durchtrittsicher Durch die Kombination aus einem Aluminiumverbund-träger mit einem Glasgelege ist BauderTEC DBR auf Trapezblech durchtrittsicher.
 BauderTEC DBR
 Beschreibung Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
 (brandlastreduziert)
 Verarbeitung Kaltselbstklebend
 Oberseite Spezial-Aluminiumfolie
 Unterseite Abziehfolie, Kalt-selbstklebemasse
 Trägereinlage Aluminium-Poly-ester-Kombination +
 Glasgelege
 LängeDIN EN 1848-1
 60 m
 Breite (m)DIN EN 1848-1
 1,25 m
 DickeDIN EN 1849-1
 ca. 0,4 mm
 KaltbiegeverhaltenDIN EN 1109
 ≤-40 °C
 WärmestandfestigkeitDIN EN 1110
 ≥+110 °C
 Zugverhalten: max. Zugkraft DIN EN 12311-1
 längs ≥950 N/50 mmquer ≥750 N/50 mm
 Zugverhalten: DehnungDIN EN 12311-1
 ≥ 4 %
 Artikel-Nummer 1597 0000
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10
 Kaltselbstklebende erste Abdichtungslage aus Spezial-Elastomerbitumen mit variabler Nahtverklebung: Kaltverklebung im Nahtbereich und in der Fläche oder Kaltverklebung in der Fläche und Verschweißung der Längs- und Quernähte. Die gewünschte Art der Nahtverbindung kann jederzeit vor Ort festgelegt und wieder geändert werden.
 Einsatzbereiche:Als kaltselbstklebende Unterlagsbahn bei mehrla-gig mit Bitumenbahnen ausgeführten Flachdach-Konstruktionen. Zum Beispiel bei hitzeempfindlicher Wärmedämmung oder feuergefährdetem Untergrund.
 Besondere Eigenschaften: einsetzbar als vollflächig kalt verklebte 1. Lage
 mit heiß oder kalt verklebter Naht sichere Notabdichtung bei heißem Nahtverschluss besonders schnell und einfach zu verlegen geringe Bahnendicke gute Detailverarbeitung
 BauderTEC KSA DUODie 1. Abdichtungslage mit dem „Dreh“
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11
 Verlegemöglichkeiten:
 In der Fläche kalt verklebt mit verschweißter Naht
 n Verlegung mit dem roten Randstreifen am Dachrand beginnen nSchutzfolie auf der Unterseite abziehenn Längs- und Quer nähte verschweißenn Breite der Schweißnaht ca. 8 cm
 Bau
 der
 TE
 C K
 SA
 DU
 O
 Baud
 erTE
 C K
 SA
 DU
 O
 1606 0510 Produktbeschriftung TEC KSA D
 UO
 .indd 120.05.2010 16:40:18 U
 hr
 Vollflächig kalt verklebt
 n Verlegung mit dem blauen Randstreifen am Dachrand beginnenn Schutzfolie auf der Unterseite abziehenn Nähte kalt verkleben
 Baud
 erTE
 C K
 SA
 DU
 O
 Bau
 der
 TE
 C K
 SA
 DU
 O
 1606
 051
 0 Pr
 oduk
 tbes
 chrif
 tung
 TEC
 KSA
 DU
 O.in
 dd
 120
 .05.
 2010
 16
 :40:
 18 U
 hr
 BauderTEC KSA DUO KSABeschreibung Elastomerbitumen-Kaltselbstklebe-
 bahn mit variabler NahtverklebungElastomerbitumen
 KaltselbstklebebahnVerarbeitung Kaltselbstklebend,
 Schweißverfahren (Naht)Kaltselbstklebend
 Oberseite Folie Folie
 Unterseite Abziehfolie, Kaltselbstklebemasse Abziehfolie, Kaltselbstklebemasse
 Trägereinlage Gittergelege mit Glasvlies Gittergelege mit Glasvlies
 LängeDIN EN 1848-1
 7,5 m 10 m
 BreiteDIN EN 1848-1
 1 m 1 m
 DickeDIN EN 1849-1
 3 mm 3 mm
 KaltbiegeverhaltenDIN EN 1109
 ≤-25 °C oben≤-30 °C unten
 ≤-25 °C oben≤-30 °C unten
 Wärmestandfestigkeit (°C)DIN EN 1110
 ≥+100 °C ≥+100 °C
 Zugverhalten: max. ZugkraftDIN EN 12311-1
 ≥1000 N/50 mm ≥1000 N/50 mm
 Zugverhalten: DehnungDIN EN 12311-1
 ≥2 % ≥2 %
 Artikel-Nummer 1606 0000 1599 0000

Page 12
						
						

12
 Einsatzbereiche:Als kaltselbstklebende Unterlagsbahn bei mehrla-gig mit Bitumenbahnen ausgeführten Flachdach-Konstruktionen. Zum Beispiel bei hitzeempfindlicher Wärmedämmung oder feuergefährdetem Untergrund.Wird die unterseitige Abziehfolie nur im Nahtbereich abgezogen, dient die Bahn zusätzlich als Trenn-lage – durch teilflächiges Abziehen der unterseitigen Schutzfolie auch als Dampfdruckausgleichsschicht.
 Besondere Eigenschaften: sechsfach perforierte unterseitige Abziehfolie keine zusätzliche Trennlage auf Holzschalungen
 nötig sichere Notabdichtung bei heißem Nahtverschluss geringe Bahnendicke gute Detailverarbeitung vereinfachte Lagerhaltung dank breitem
 Einsatzspektrum
 BauderTEC ELWS DUODie „Eier-legende-Wollmilchsau“ als 1. Abdichtungs-lage, Trennlage und Dampfdruck-Ausgleichsschicht
 Kaltselbstklebende erste Abdichtungslage aus Spezial-Elastomerbitumen mit variabler Nahtverklebung: Kaltverklebung im Nahtbereich und in der Fläche oder Kaltverklebung in der Fläche und Verschweißung der Längs- und Quernähte. Die gewünschte Art der Nahtverbindung kann jederzeit vor Ort festgelegt und wieder geändert werden.
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13
 Verlegemöglichkeiten:
 Vollflächig kalt verklebt
 n Verlegung mit dem blauen Rand- streifen am Dachrand beginnenn Schutzfolie auf der Unterseite voll- ständig abziehenn Nähte kalt verkleben
 Als Dampfdruck-Ausgleichsschicht
 n Verlegung mit dem blauen Rand- streifen am Dachrand beginnenn Schutzfolie unter beiden Rand- streifen und den beiden Dampf- druck-Ausgleichsstreifen abziehenn Nähte kalt verkleben
 Als Trennlage auf Holz
 n Verlegung mit dem blauen Rand- streifen am Dachrand beginnenn Schutzfolie nur unter dem blauen Rand streifen abziehenn Nähte kalt verkleben
 Baud
 erTE
 C K
 SA
 DU
 O
 Bau
 der
 TE
 C K
 SA
 DU
 O
 1606
 051
 0 Pr
 oduk
 tbes
 chrif
 tung
 TEC
 KSA
 DU
 O.in
 dd
 120
 .05.
 2010
 16
 :40:
 18 U
 hr
 In der Fläche kalt verklebt mit ver-schweißter Naht und Notabdichtung
 n Verlegung mit dem roten Rand- streifen am Dachrand beginnen nSchutzfolie auf der Unterseite voll- ständigabziehenn Längs- und Quer nähte verschweißenn Breite der Schweißnaht ca. 8 cm
 Als Dampfdruck-Ausgleichs-schicht mit Notabdichtung
 n Verlegung mit dem roten Rand- streifen am Dachrand beginnenn Schutzfolie unter beiden Rand- streifen und den beiden Dampf- druck-Aus gleichsstreifen abziehen n Längs- und Quer nähte verschweißenn Breite der Schweißnaht ca. 8 cm
 Als Trennlage auf Holz mit Notabdichtung
 n Verlegung mit dem roten Rand- streifen am Dachrand beginnenn Schutzfolie nur unter dem roten Rand streifen abziehenn Längs- und Quer nähte verschweißenn Breite der Schweißnaht ca. 8 cm
 Bau
 der
 TE
 C K
 SA
 DU
 O
 Baud
 erTE
 C K
 SA
 DU
 O
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 BauderTEC ELWS DUOBeschreibung Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn mit variabler Nahtverklebung und
 DampfdruckausgleichsschichtVerarbeitung Kaltselbstklebend, Schweißverfahren (Naht)
 Oberseite Folie
 Unterseite Mehrfach perforierte Abziehfolie, Kaltselbstklebemasse
 Trägereinlage Gittergelege mit Glasvlies
 LängeDIN EN 1848-1
 7,5 m
 BreiteDIN EN 1848-1
 1 m
 DickeDIN EN 1849-1
 3 mm
 KaltbiegeverhaltenDIN EN 1109
 ≤-25 °C oben≤-30 °C unten
 Wärmestandfestigkeit (°C)DIN EN 1110
 ≥+100 °C
 Zugverhalten: max. ZugkraftDIN EN 12311-1
 ≥1000
 Zugverhalten: DehnungDIN EN 12311-1
 ≥2 %
 Artikel-Nummer 1617 0000
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14
 BauderTEC KSO SNDie kaltselbstklebende Oberlage mit der Schweißnaht
 Als kaltselbstklebende Oberlage mit zusätzlicher Schweißnaht für sicheren Nahtverschluss ist diese Bahn mechanisch hoch belastbar und optisch ansprechend.
 Einsatzbereiche:Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn als Oberlage bei mehrlagig mit Bitumenbahnen abgedichteten Flachdach-Konstruktionen.
 Besondere Eigenschaften: in der Fläche kalt verklebt sicherer heißer Nahtverschluss witterungs- und temperaturbeständig,
 langlebig, hoch belastbar sehr gutes optisches Erscheinungsbild 1000 N Höchstzugkraft
 Lieferbare Farbe(n) naturschiefer
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15
 Verlegemöglichkeiten:
 Als komplett kaltselbstklebende Oberlage ohne Schweiß naht dient bei Bedarf BauderTEC KSO
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 In der Fläche kalt verklebt mitverschweißter Naht
 n Verlegung mit der unterseitigen Schweißnaht am Dachrand beginnen nSchutzfolie auf der Unterseite vollständig abziehenn Längs- und Quer nähte verschweißen
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 BauderTEC KSO SN KSOBeschreibung Elastomerbitumen-Kaltselbstklebe-
 bahn mit SchweißnahtElastomerbitumen
 KaltselbstklebebahnVerarbeitung Kaltselbstklebend,
 Schweißverfahren (Naht)Kaltselbstklebend für Flachdächer ohne Nutz- bzw. Schutzschichten
 und Gefälle ≥ 2%.Oberseite Naturschiefer Naturschiefer
 Unterseite Abziehfolie, Kaltselbstklebemasse + Schweißnaht
 Abziehfolie, Kaltselbstklebemasse
 Trägereinlage Gittergelege Gittergelege
 LängeDIN EN 1848-1
 5 m 5 m
 BreiteDIN EN 1848-1
 1 m 1 m
 DickeDIN EN 1849-1
 4,0 mm 4,0 mm
 KaltbiegeverhaltenDIN EN 1109
 ≤-30 °C ≤-30 °C
 Wärmestandfestigkeit (°C)DIN EN 1110
 ≥+100 °C ≥+100 °C
 Zugverhalten: max. ZugkraftDIN EN 12311-1
 ≥1000 N/50 mm ≥1000 N/50 mm
 Zugverhalten: DehnungDIN EN 12311-1
 ≥2 % ≥2 %
 Artikel-Nummer 1618 2000 1603 2000
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Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Infor-mieren Sie sich ggf. über den im Zeit punkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.Gedruckt auf Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und kontrollierter Herkunft. 1005BR/0214 DE
 Paul Bauder GmbH & Co. KGWerk Stuttgart Korntaler Landstraße 63D-70499 StuttgartTelefon 0711 8807-0Telefax 0711 [email protected]
 www.bauder.de
 Werk AchimZeppelinstraße 1D-28832 AchimTelefon 04202 512-0Telefax 04202 [email protected]
 Werk Bernsdorf Dresdener Straße 80D-02994 BernsdorfTelefon 035723 245-0Telefax 035723 [email protected]
 Werk BochumHiltroper Straße 250D-44807 BochumTelefon 0234 50708-0Telefax 0234 [email protected]
 Werk LandsbergBrehnaer Straße 10D-06188 LandsbergTelefon 034602 304-0Telefax 034602 [email protected]
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