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VORWORT
 HOLZMANN Maschinen Austria www.holzmann-maschinen.at Seite 2
 Bedienungsanleitung Metallbandsäge BS 210G / BS 260G BA-M_BS210G+260G_2008-09_Rev00_de
 Sehr geehrter Kunde! Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und wichtige Hin-weise zur Inbetriebnahme und Handhabung der Bandsäge BS 210G / BS 260G. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf und legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergege-ben wird! Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise! Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Der sachgemäße Umgang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missver-ständnissen und etwaigen Schäden wird vorgebeugt. Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung kann zu ernsten Verletzungen führen. Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte. Technische Änderungen vorbehalten!
 Urheberrecht © 2008 Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch verfassungsmäßigen Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbil-dungen werden gerichtlich verfolgt! Gerichtsstand ist Österreich, 4150 Rohrbach!
 Kundendienstadressen
 HOLZMANN MASCHINEN Schörgenhuber GmbH A-4170 Haslach, Marktplatz 4 Tel 0043 7289 71562 - 0 Fax 0043 7289 71562 - 4
 HOLZMANN MASCHINEN Humer GmbH A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8 Tel 0043 7248 61116 - 0 Fax 0043 7248 61116 - 6
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 1 TECHNIK
 1.1 Komponenten und Bedienelemente
 9 1
 2
 4 3
 5
 6
 7
 8
 1 Handgriff mit integriertem Schalter für manuelle Bedienung
 2 Spannrad für die Sägebandspannung
 3 Sägebügel
 4 Verstellbare Bandführung
 5 Spannhebel des Schnellspannschraubstockes
 6 Handrad zum Verstellen des Schnellspannschraubstockes
 7 Spannhebel der Winkelverstellung
 8 Massives Untergestell mir Kühlmittelwanne und Zubehörschrank
 9 Bedienfeld Siehe 1.1.1 Bedienfeld
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 1.1.1 Bedienfeld
 1
 2 3 1
 4 5 6
 Hauptschalter: Spannungsversorgung ein- und ausschalten
 2 Signallampe: Leuchtet bei eingeschalteter Spannungsversorgung
 3 Wahlschalter Schnittgeschwindigkeit: Geschwindigkeitswahl des Sägebandes
 LANGSAM (Schalterstellung 1)
 SCHNELL (Schalterstellung 2)
 4 Start-Taste: Bandsäge im Automatikbetrieb einschalten
 5 Wahlschalter Betriebsart: Manuelle oder automatische Betätigung des Sägebügels
 AUTOMATIKBETRIEB (Schalterstellung links)
 MANUELLBETRIEB (Schalterstellung rechts)
 6 NOT-AUS Taster: Bandsäge im Notfall ausschalten
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 1.2 Technische Daten
 1.2.1 Metallbandsäge BS 210G
 Typenschild:
 Netzanschluss 400V / 50 Hz
 Motorleistung 950W
 Motorleistung Kühlmittelpumpe 75W
 Übersetzungsverhältnis 36:1
 Bandlaufrad-Durchmesser 260 mm
 Sägebandabmessungen 2110 x 20 x 0,9 mm
 Schnittgeschwindigkeit STUFE 1 STUFE 2
 32,5 m/min 65,0 m/min
 Schwenkbereich Sägebügel 0° - 60°
 Gesamtgewicht 166 kg
 Versandabmessungen (LxBxH) 1150 x 560 x 930 mm 690 x 590 x 240 mm
 Versandgewicht (ges. 2 Kisten) 202 kg
 Schnittleistungen
 0° 30° 45° 60°
 170 160 130 70
 170 160 110 60
 250 x 170 140 x 140 110 x 110 60 x 60
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 1.2.2 Metallbandsäge BS 260G
 Typenschild:
 Netzanschluss 400V / 50 Hz
 Motorleistung 1500W
 Motorleistung Kühlmittelpumpe 75W
 Übersetzungsverhältnis 36:1
 Bandlaufrad-Durchmesser 300 mm
 Sägebandabmessungen 2450 x 27 x 0,9 mm
 Schnittgeschwindigkeit STUFE 1 STUFE 2
 37,5 m/min 75,0 m/min
 Schwenkbereich Sägebügel 0° - 60°
 Gesamtgewicht 227 kg
 Versandabmessungen (LxBxH) 1320 x 760 x 950 mm
 Versandgewicht (ges. 2 Kisten) 274 kg
 Schnittleistungen
 0° 30° 45° 60°
 220 190 160 100
 200 180 160 100
 260 x 140 200 x 140 160 x 140 120 x 100
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 2 SICHERHEIT
 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
 Die Schleifmaschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst benutzen! Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen lassen! Es ist generell untersagt, sicherheitstechnische Ausrüstungen der Maschine zu ändern oder unwirksam zu machen! Die Metallbandsägen BS 210G und BS 260G sind ausschließlich zum Sägen von kaltem Metall, Guss- und Kunststoffen be-stimmt. Für eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung und daraus resultierende Sachschäden oder Verletzungen über-nimmt HOLZMANN-MASCHINEN keine Verantwortung oder Garantieleistung.
 2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
 Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind folgende Hinweise UNBEDINGT zu beachten:
 Arbeitsbereich und Boden rund um die Maschine sauber und frei von Öl, Fett und Materialresten halten! Für eine ausreichende Beleuchtung im Arbeitsbereich der Maschine sorgen! Die Maschine nicht im Freien verwenden! Bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medika-menten, Alkohol oder Drogen ist das Arbeiten an der Maschine verboten!
 Das Klettern auf die Maschine ist verboten! Schwere Verletzungen durch Herunterfallen oder Kippen der Maschine sind möglich!
 Schwere Verletzungen an Händen und Armen bei Eingriff in den Schnittbereich bei laufendem Sägeband! Maschine nur an den vorgesehenen Bedienelementen betätigen!
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 Die Metallbandsäge darf nur vom geschulten Fachpersonal bedient werden. Unbefugte, insbesondere Kinder, und nicht geschulte Personen sind von der laufenden Maschine fern zu halten!
 Wenn Sie an der Maschine arbeiten, tragen Sie keinen lockeren Schmuck, weite Kleidung, Krawatten oder langes, offenes Haar. Lose Objekte können sich im Sägeband verfangen und zu Verletzungen führen!
 Bei Arbeiten an der Maschine und den zu bearbeitenden Werkstücken ist eine Schutzausrüstung zu tragen: - Geeignete Arbeitskleidung - Schutzhandschuhe - Sicherheitsschuhe - Gehörschutz - Helm mit Gesichtsschutz oder Schutzbrille
 Die laufende Maschine darf nie unbeaufsichtigt sein! Vor dem Ver-lassen des Arbeitsbereiches die stillstehende Maschine am Haupt-schalter ausschalten.
 Vor Wartungsarbeiten oder Einstellarbeiten ist die Maschine von der Spannungsversorgung zu trennen! Vor dem Trennen der Span-nungsversorgung den Hauptschalter ausschalten. Verwenden Sie das Netzkabel nie zum Transport oder zur Manipulation der Maschine!
 Reparaturen an der Metallbandsäge nur durch den
 Fachmann durchführen lassen! Zubehör:
 Verwenden Sie nur von HOLZMANN empfohlenes Zubehör! Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen an unsere
 Kundenbetreuung.
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 2.3 Sicherheitshinweise an der Maschine
 Sicherheitshinweise sind zu beachten und regelmäßig auf Vollständigkeit zu kontrollieren!
 Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern!
 Position der Warnhinweise:
 2.4 NOT-AUS Taster
 Position des NOT-AUS Tasters:
 Bei Gefahr oder im Störfall: NOT-AUS Taster drücken
 Metallbandsäge stoppt Erst nach Behebung des Fehlers und wenn keine Gefahr mehr besteht: NOT-AUS Taster durch Rechtsdrehung lösen
 Metallbandsäge kann wieder gestartet werden
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 3 INBETRIEBNAHME
 3.1 Montage
 Die Metallbandsäge wird vormontiert ausgeliefert. Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob alle Teile in Ordnung sind. Melden Sie Beschädigungen oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler oder der Spedition.
 3.1.1 Lieferumfang
 Die Metallbandsäge wird in einer Kiste (BS 260G) bzw. in zwei Kisten (BS 210G) verpackt geliefert. Bei der Montage der Maschine ist das Untergestell zu montieren und mit der Metallband-säge zu verschrauben Metallbandsäge auspacken Alle rostgeschützten Teile mit Entfettungsmittel säubern
 HINWEIS
 Der Einsatz von Wasser, Farbverdünnern, Benzin, aggressiven Che-mikalien oder Scheuermitteln führt zu Sachschäden an den Ober-flächen! Daher gilt: Bei der Reinigung nur handelsübliche Entfettungsmittel verwenden
 3.1.2 Untergestell zusammenschrauben
 Die Seitenteile des Untergestells mit beigepacktem
 Befestigungsmaterial wie abgebildet zusammenschrauben Untergestell auf einen geeigneten Untergrund aufstellen
 Untergrund muss eben und mit ausreichender Tragfähigkeit aus-geführt sein!
 Eventuelle Unebenheiten sind auszugleichen! Untergestell am Boden verschrauben
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 3.1.3 Metallbandsäge auf Untergestell montieren
 WARNUNG
 Unsachgemäßes Heben von schweren Lasten! Das Heben der schweren Einheit durch unqualifizierte Personen oder ungenaues Aufsetzen beim Zusammenbau können ernsthafte Verletzungen und Beschädigungen der Maschine verursachen! Daher gilt: Heben von schweren Lasten nur durch qualifiziertes Personal Beim Anheben sicherstellen, dass der Verfahrweg frei ist und sich keine
 Personen unterhalb der Last aufhalten
 C B
 A
 Metallbandsäge (A) mit geeignetem
 Hebezeug auf dem Untergestell (B) positionieren Dabei so aufsetzen, dass die
 Bohrungen an der Unterseite der Kühlmittelwanne mit den Bohrungen des Untergestells fluchten!
 Bei BS 210G:
 Tür (C) im Untergestell öffnen und von Innen die Einheit je einmal links und rechts mit dem Unterteil verschrauben
 Bei BS 260G:
 Metallbandsäge vorne und hinten je zweimal von außen mit dem Untergestell verschrauben
 D
 E
 Werkstückanschlag (D) am Schraubstock oberhalb der
 Winkelskala aufstecken und mit Sicherungsschraube (E) fixieren
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 3.2 Elektrischer Anschluss
 GEFAHR
 Arbeiten an elektrischen Bauteilen von unqualifizierten Personen! Schwere Verletzungen durch Stromschlag möglich! Daher gilt: Elektroanschluss nur durch den Elektrofachmann durchführen lassen
 Je nach Ausführung wird die Maschine steckerfertig oder zum
 direkten Anschluss an die Spannungsversorgung ausgeliefert! Für den Anschluss an die Spannungsversorgung ist zu beachten:
 Steckerfertige Maschinen sind für den Betrieb an einer fachgerecht montierten und geerdeten Steckdose vorbereitet!
 Der mitgelieferte Stecker darf nicht verändert werden. Sollte der Stecker nicht passen oder defekt sein, darf nur ein qualifizier-ter Elektrotechniker diesen Stecker modifizieren bzw. erneu-ern!
 Ein beschädigtes Kabel ist umgehend zu erneuern! Der Anschluss muss ausreichend abgesichert sein! Eine direkte Verkabelung muss durch einen qualifizierten
 Elektrotechniker durchgeführt und gegen äußere Einflüsse (Schmutz, Wasser, ..) sowie unbefugten Eingriff geschützt werden
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 4 BEDIENUNG
 Vor Arbeitsbeginn die Metallbandsäge prüfen: Allgemeiner technischer Zustand der Maschine Sicherheitseinrichtungen vorhanden und in Ordnung Sägeband auf Abnützung prüfen und ggf. erneuern
 Siehe 5.1.1 Sägeband wechselnKühlmittelstand kontrollieren und ggf. auffüllen
 4.1 Vorbereitungsarbeiten
 4.1.1 Sägebandspannung einstellen
 TIPP: Die Bandspannung soll so eingestellt sein, dass man das Sägeband mit einem Kraftaufwand von ca. 50N max. 2-3 mm durchdrücken kann!
 Metallbandsäge BS 210G Sägebandspannung am Handrad (A)
 einstellen Die aktuelle Bandspannung wird an der Skala (B) angezeigt
 Korrekte Einstellung: 1000 kg/cm²
 Metallbandsäge BS 260G Endschalter (A) der Sägebandspannung ist ab Werk für die richtige Bandspannung eingestellt: Sägebandspannung am Handrad (A) so einstellen, dass der
 Endschalter betätigt ist Die Maschine kann nur bei betätigtem Endschalter
 eingeschaltet werden!
 A B
 A
 B
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 4.1.2 Einspannen des Werkstücks
 ACHTUNG
 Schneiden von langen Werkstücken ohne Stützbock! Sachschäden und Verletzungen durch Hochschnellen des Werkstücks möglich! Daher gilt: Lange, überstehende Werkstücke müssen gestützt werden
 Schnellspannhebel (A) lockern
 B
 A
 Werkstück so einlegen, dass es am festen Backen anliegt Werkstück korrekt einlegen
 (siehe Abbildung rechts) Überstehende Werkstücke müssen
 gestützt werden! Beweglichen Backen durch Drehen am Handrad (B) zum
 Werkstück bewegen und ca. 3 - 4 mm Abstand lassen Werkstück mit Schnellspannhebel (A) fest spannen
 Schnelles Umspannen bei gleichen Werkstücken wird dadurch erleichtert
 4.1.3 Einstellen des Schnittwinkels
 Hebel der Winkelfixierung (A) nach links stellen Sägebügel kann geschwenkt werden
 Sägebügel drehen und gewünschten Winkel an
 der Skala (B) einstellen
 A
 B
 Hebel der Winkelfixierung (A) nach rechts stellen Sägebügel ist in der eingestellten Winkelstellung fixiert
 Geringere Schnittleistung bei Winkelschnitt beachten!
 Siehe 1.2 Technische Daten
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 4.1.4 Einstellen der Sägebandführung
 Die Sägebandführung dient zum Anpassen des freien Abstands zum Werkstück.
 WARNUNG
 Einstellen der Sägebandführung bei eingeschalteter Maschine! Schwere Verletzungen an Händen und Armen durch Eingriff in das laufende Sägeband! Daher gilt: Vor dem Verstellen der Sägebandführung Maschine
 ausschalten und warten, bis das Sägeband stillsteht
 Schnellspannhebel (A) an der Bandführung lockern Bandführung am Griff (B) in gewünschte Position schieben Position der Bandführung mit Schnellspannhebel fixieren
 HINWEIS
 B A
 Ein zu großer Abstand zwischen Werkstück und Sägebandführung führt zu einem ungenauen Schnittergebnis und in weiterer Folge zum schnelleren Verschleiß des Sägebands!
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 4.1.5 Einstellen der Schnittgeschwindigkeit
 ACHTUNG
 Umschalten der Schnittgeschwindigkeit während des Betriebs! Sachschäden an der Maschine! Daher gilt: Metallbandsäge ausschalten und warten, bis Sägeband zum Stillstand
 kommt Erst dann die Geschwindigkeit umstellen
 Bei stillstehendem Sägeband Wahlschalter für Schnittgeschwindigkeit
 gemäß Auswahltabelle auf entsprechende Stellung drehen Schalterstellung "1" = Langsam Schalterstellung "2" = Schnell
 Auswahltabelle für Schnittgeschwindigkeit (Richtwerte):
 Material Schalter Material Schalter
 Werkzeugstahl
 Chrom-Nickel Stahl
 Niedrig legierte Kohlenstoff-Stähle
 Edelstahl Weichmessing
 Aluminium Mittel bis hoch legier-te Kohlenstoff-Stähle
 Hartmessing
 Bronze
 LANGSAM
 Kunststoff SCHNELL
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 4.2 Manuellbetrieb
 B C
 E
 D
 F A
 Absperrhahn (A) gegen den Uhrzeigersinn vollständig schließen Durchflussregler (B) des Hydraulikzylinders gegen den
 Uhrzeigersinn vollständig öffnen Falls erforderlich Sägebügel-Vorspannung mit
 Flügelschraube (C) spannen Das ideale Senkgewicht liegt bei ca. 5 kg
 Werkstück im Schraubstock einspannen Bandsäge am Hauptschalter (D) einschalten
 Signallampe (E) muss leuchten! Gewünschte Sägebandgeschwindigkeit einstellen Wahlschalter Betriebsart (F) im Uhrzeigersinn
 auf rechte Stellung drehen Manuellbetrieb ist aktiviert
 Sägebügel am Handgriff halten und Absperrhahn (A) öffnen
 G
 Schalter (G) am Handgriff des Sägebügels drücken Sägeband läuft in der eingestellten Geschwindigkeit Kühlmittelpumpe ist eingeschaltet
 Sägebügel langsam nach unten führen und Werkstück schneiden Ist das Werkstück vollständig geschnitten, wird die Bandsäge durch den unteren Endschalter automatisch gestoppt!
 Sägebügel am Handgriff nach oben schwenken Absperrhahn am Hydraulikzylinder im Uhrzeigersinn
 vollständig schließen Schraubstock lockern und Werkstück entnehmen
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 4.3 Automatikbetrieb
 B C E
 D
 G F A
 Absperrhahn (A) gegen den Uhrzeigersinn vollständig schließen Durchflussregler (B) am Hydraulikzylinder im Uhrzeigersinn vollstän-
 dig schließen Falls erforderlich Sägebügel-Vorspannung mit
 Flügelschraube (C) lockern Werkstück im Schraubstock einspannen Bandsäge am Hauptschalter (D) einschalten
 Signallampe (E) muss leuchten! Gewünschte Sägebandgeschwindigkeit einstellen Wahlschalter Betriebsart (F) gegen den Uhrzeigersinn
 auf linke Stellung drehen Automatikbetrieb ist aktiviert
 START-Taste (G) drücken Sägeband läuft in der eingestellten Geschwindigkeit Kühlmittelpumpe ist eingeschaltet
 Absperrhahn (A) im Uhrzeigersinn öffnen Schwenkgeschwindigkeit des Sägebügels durch langsames Öffnen des
 Durchflussregler (B) gegen den Uhrzeigersinn einstellen
 ACHTUNG
 Automatikbetrieb mit zu hoher Schwenkgeschwindigkeit! Sachschäden am Sägeband durch zu schnelles Eindringen in das Werkstück und daraus resultierende Verletzungen möglich! Daher wird folgende Faustregel angewendet:
 Je feiner die Zahnteilung des Sägebands und je dünner oder kleiner das Werkstück, desto kleiner ist die Schwenkgeschwindigkeit einzustel-len!
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 Nach dem Schneiden: Ist das Werkstück vollständig geschnitten, wird die Bandsäge durch
 den unteren Endschalter automatisch gestoppt! Sägebügel nach oben schwenken Absperrhahn am Hydraulikzylinder gegen den Uhrzeigersinn
 vollständig schließen Schraubstock lockern und Werkstück entnehmen Die Senkgeschwindigkeit des Sägebügels ist jetzt am Durchflussregler
 eingestellt, daher muss zum Schneiden weiterer gleicher Werkstü-cke lediglich der Absperrhahn geöffnet werden!
 4.4 Ausschalten / Nach dem Betrieb
 Sind die Arbeiten beendet, muss die Metallbandsäge ausgeschaltet werden: Hauptschalter am Bedienpult auf "OFF" stellen
 Metallbandsäge ist ausgeschaltet Signallampe am Bedienpult ist dunkel
 Tägliche Wartung durchführen
 Siehe 5.1 Tägliche Wartung Sägearm in unterste Position schwenken Absperrhahn und Durchflussregler am Hydraulikzylinder
 vollständig öffnen Sägeband durch Drehen an der Bandspanneinrichtung lockern
 Verhindert unnötige Dehnung des Sägebands!
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 4.5 Richtige Wahl des Sägebands
 4.5.1 Materialdefinitionen
 Folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften der bearbeitbaren Materialien:
 4.5.2 Sägeband-Zahnung
 Die Wahl des Sägebands ist abhängig von: Materialart (siehe 4.5.1 Materialdefintionen) Materialform Querschnitt Materialstärke
 HINWEIS
 Faustregel: Beim Schneiden sollten immer 3-6 Zähne gleichzeitig ins Werkstück eingreifen!
 Für dünne Werkstücke (Profile, Rohre, ..) wird ein Band mit feiner Ver-zahnung verwendet
 Für Werkstücke mit großem Querschnitt wird ein Band mit grober Ver-zahnung verwendet
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 Die Verzahnung des Sägebands wird in Zähnezahl pro Zoll angegeben:
 4.5.3 Sägeband-Typen
 Die Sägebandtypen unterscheiden sich durch: Form und Spanwinkel Zähnezahl pro Zoll Schränkung der Zähne
 Verzahnung Beschreibung
 Regelmäßiger Zahnabstand – Spanwinkel 0°:
 Quer- und Schrägschnitte Vollmaterial mit kleinem und mittleren Quer-
 schnitten oder Rohre und Flachstähle Baustahl, Grauguss, gewöhnliches Metall
 Regelmäßiger Zahnabstand – Spanwinkel 9°-10°:
 Kreuz- und Schrägschnitte Vollmaterial mit großen Querschnitten oder
 große Rohre hochlegierter Stahl, Edelstahl, Bronze,
 Schmiedeeisen
 Variabler Zahnabstand – Spanwinkel 0°:
 Unterschiedliche Zahngrößen und Zahngrund-
 tiefen durch variablen Zahnabstand. Schnitt im Werkstück feiner und gerader Kaum Vibrationen, daher längere
 Lebensdauer Dieser Sägebandtyp kann grundsätzlich
 überall eingesetzt werden
 Variabler Zahnabstand – Spanwinkel 9-10°:
 Schneiden von Materialien im Grenzbereich
 der Maschine
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 Schränkung Die Schränkung des Sägebands gibt an, wie die einzelnen Zähne nach links und rechts gebogen sind. Sie dient zum Freischneiden des Sä-gebands im Material, um ein Klemmen im Werkstück zu verhindern!
 Schränkung Beschreibung
 Normalschränkung:
 Merkmal:
 Nach jedem geraden Zahn folgt ein rechts- und ein links gebogener.
 Verwendung: Schneiden von Werkstücken mit mehr als 5 mm Wandstärke.
 Wellenschränkung:
 Merkmal:
 Die Zähne des Sägebands werden in leichter Wellenform gebogen und haben eine sehr feine Verzahnung.
 Verwendung: Schneiden von Rohren und Profilen mit 1-3 mm Wandstärke.
 Gruppen-Wechselschränkung:
 Merkmal:
 Nach jedem geraden Zahn folgen zwei oder mehrere nach rechts und links gebogene. Die Schränkung ist sehr gering und die Verzahnung sehr fein.
 Verwendung: Für Materialstärken bis 1 mm Wandstärke.
 Einzelzahn-Wechselschränkung:
 Merkmal:
 Die Zähne werden jeweils nach links und rechts gebogen.
 Verwendung: Nichteisenmetall, Kunststoffe.
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 5 WARTUNG
 WARNUNG
 Reinigung und Instandhaltung bei angeschlossener Maschine! Sachschaden und schwere Verletzungen durch unbeabsichtigtes oder automatisches Aktivieren der Maschine! Daher gilt: Vor Wartungsarbeiten Maschine am Hauptschalter
 ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen
 Die Maschine ist wartungsarm und enthält nur wenig Teile, die der Bediener einer Instandhaltung unterziehen muss. Störungen oder Defekte, die die Sicherheit der Maschine beeinträchti-gen können, umgehend beseitigen lassen. Die Beseitigung von Defekten erledigt Ihr Fachhändler Reparaturtätigkeiten dürfen nur vom Fachpersonal
 durchgeführt werden!
 5.1 Tägliche Wartung
 Komponente Tätigkeit
 Gesamte Maschine Metallbandsäge, insbesondere Schraubstock von Sägespänen säu-bern
 Kühlmitteleinrichtung Ablauföffnung und Abdeckgitter für Kühlmittel reinigen Falls erforderlich, Kühlmittel nachfüllen
 Bis ca. 25 mm unterhalb des Abdeckgitters!
 Sägeband Sägeband auf Abnützung kontrollieren und ggf. tauschen Siehe 5.1.1 Sägeband wechseln
 Sicherheitseinrichtungen Abdeckungen, insbesondere Sägebandabdeckung auf Beschädigung und festen Sitz prüfen
 Endschalter für Sägebandabschaltung prüfen und ggf. einstellen
 Siehe 0
 Endschalter für Sägebandabschaltung einstellen NOT-AUS Taster auf Funktion prüfen
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 5.1.1 Sägeband wechseln
 Sägebügel in oberste Position schwenken Absperrhahn am Hydraulikzylinder schließen Sägebandbürste (A) durch Herausschrauben der
 Befestigungsschraube demontieren Schutzabdeckung an Sägebandführung und Sägebügel
 demontieren Handrad der Sägebandspannung gegen den Uhrzeigersinn drehen
 und Sägeband lockern Sägeband abnehmen Neues Sägeband zuerst bei Sägebandführung einfädeln
 Nur geeignete Sägebänder verwenden Siehe 1.2 Technische Daten
 Auf Laufrichtung und Verzahnung des Sägebands achten!
 Sägeband auf die beiden Bandlaufräder so auffädeln, dass es möglichst nahe am Gehäuse des Sägebügels sitzt
 Handrad der Sägebandspannung im Uhrzeigersinn drehen und Sägeband spannen
 A
 Die Bandspannung soll so eingestellt sein, dass man das Säge-band mit einem Kraftaufwand von ca. 50N max. 2-3 mm durchdrücken kann
 Beide Schutzabdeckungen und Sägebandbürste wieder montieren Probelauf durchführen Bandlaufeinstellung kontrollieren
 Bewegt sich das Band zur Flanke des Bandlaufrades oder weg von der Flanke, so ist der Bandlauf einzustellen
 5.1.2 Führungsrollen der Bandführung einstellen
 Bei Einsatz eines Sägebands mit anderen Abmessungen, sind die Führungsrollen neu zu justieren: Schrauben der seitlichen Führungsrollen (A) lockern Führungsrollen so einstellen, dass das Sägeband leicht berührt wird
 und fixieren Schrauben der oberen Führungsrolle (B) lockern Führungsrolle so einstellen, dass ein Bandspiel von ca. 0,3 mm
 erreicht wird und fixieren
 B
 A
 B
 A
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 5.1.3 Bandlauf einstellen
 Innensechskantschrauben der Bandlaufeinstellung (A) lockern Bandlauf an der Justierschraube (B) einstellen
 B
 A Drehen im Uhrzeigersinn verstellt das Bandlaufrad so, dass sich das Sägeband zur Flanke bewegt
 Drehen gegen den Uhrzeigersinn verstellt das Bandlaufrad so, dass sich das Sägeband von der Flanke weg bewegt
 Nach dem Einstellen die Position des Bandlaufrades durch Fest-schrauben der Innensechskantschrauben fixieren
 5.1.4 Endschalter für Sägebandabschaltung einstellen
 Ist der Sägebügel in die unterste Position geschwenkt, muss der Endschalter (A) den Antrieb des Sägebands abschalten Einstellen des Endschalters:
 gegen Uhrzeigersinn im Uhrzeigersinn
 Justierschraube (B)
 B
 A
 Sägebügel in unterste Position schwenken Schrauben am Anschlag lockern Anschlag (B) so verschieben, dass der Endschalter betätigt wird und
 in der Position fixieren Probelauf durchführen
 Das Sägeband muss in der untersten Position des Sägebügels stoppen!
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 5.2 Wöchentliche Wartung
 Komponente Tätigkeit
 Gesamte Maschine Gründliche Reinigung der Metallbandsäge Eventuell blanke Flächen der Maschine gegen Korrosion
 imprägnieren (z.B. mit Rostschutzmittel WD40)
 Sägebandabdeckung demontieren und reinigen Sägearm im Bereich der Bandlaufräder mit Druckluft reinigen Laufflächen der Bandlaufräder reinigen Bandlaufrad auf Abnützung kontrollieren
 Bandführung
 Gesamte Einheit mit Druckluft reinigen Öffnungen der Kühlmitteldüsen auf Sauberkeit kontrollieren
 Kühlmitteleinrichtung Kühlmitteleinrichtung samt Leitungen reinigen Siehe 5.2.1 Kühlmitteleinrichtung reinigen
 5.2.1 Kühlmitteleinrichtung reinigen
 Entleerschraube an der Rückseite der Kühlmittelwanne herausschrauben und Kühlmittel auslaufen lassen Entsorgungshinweise beachten! Siehe 5.5 Entsorgungshinweise
 Abdeckgitter (A) demontieren und reinigen Kühlmittelpumpe (B) demontieren und reinigen Kühlmittelwanne von Spänen säubern und anschließend mit
 Wasser reinigen Entleerschraube montieren Kühlmittelpumpe aufsetzen und wie abgebildet fixieren
 A
 B Kühlmittelwanne mit Kühlmittel auffüllen Bis ca. 25 mm unterhalb des Abdeckgitters!
 Abdeckgitter montieren
 5.3 Monatliche Wartung
 Komponente Tätigkeit
 Bandantrieb Sämtliche Schrauben der Bandlaufräder auf festen Sitz prüfen
 Bandführung Führungsrollen auf Leichtgängigkeit und Verschleiß kontrollieren
 Antriebe Sämtliche Schrauben an Antriebsmotoren und beweglichen Teilen auf festen Sitz prüfen
 Lager der Antriebswellen ölen
 Schraubstock Antriebsspindel des Schraubstocks schmieren
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 5.4 Halbjährliche Wartung
 Komponente Tätigkeit
 Elektrische Verkabelung Elektrische Ausrüstung an der Maschine sowie die elektrische Versor-gung durch einen Elektrofachmann prüfen lassen
 Bandführung Führungsrollen auf Leichtgängigkeit und Verschleiß kontrollieren
 Antrieb Ölwechsel durchführen Siehe 5.4.1 Öl des Getriebemotors wechseln
 5.4.1 Öl des Getriebemotors wechseln
 Ölablassschraube an der Unterseite des Getriebes öffnen Zum Auffangen des Öles einen geeigneten Behälter mit
 ausreichend Fassungsvermögen bereitstellen! TIPP: Öleinfüllschraube zur besseren Entlüftung öffnen
 Ölablassschraube montieren und Öl einfüllen
 Nur geeignetes Getriebeöl verwenden (z.B. Mobil 629) Nach dem Einfüllen Öleinfüllschraube an der Oberseite wieder montie-
 ren Für eine umweltgerechte Entsorgung des Altöles sorgen
 5.5 Entsorgungshinweise
 Bei Betriebsmittel, insbesondere bei Kühlmittelflüssigkeit und Getriebeöl, ist für eine umweltgerechte Entsorgung gemäß dem geltenden Abfallwirtschaftsgesetz zu sorgen Hier auch die Entsorgungshinweise der Hersteller beachten
 Recyclebare Materialien können in getrenntem und gereinigtem Zu-stand der Wiederverwertung zugeführt werden
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 6 FEHLERBEHEBUNG
 Fehler Mögliche Ursache Behebung
 Zähne am Sägeband brechen
 Zu viel Anpressdruck beim Schneidvorgang
 Falsche Bandgeschwindigkeit
 Falsche Zahnung oder mangelnde Qualität des Sägebands
 Späne kleben am Zahn und in der Zahnkerbe oder verklumpen
 Material zu hart (Oberfläche oxidiert oder ver-unreinigt, Einschlüsse durch Gießsand oder Schweißreste)
 Werkstück vibriert oder ist nicht richtig gespannt
 Sägeband bleibt im Werkstück stecken
 Schneiden von scharfen und un-regelmäßigen Werkstücken
 Schmier- oder Kühlmittel zu we-nig oder falsch
 Sägebügel-Vorspannung einstel-len
 Bandgeschwindigkeit an Werk-stück-Material anpassen
 Richtigen Sägeband-Typ gemäß Auswahltabelle einspannen
 Kühlmittelzufluss auf Verstopfung und ausreichende Durch-flussmenge kontrollieren
 Verwendung eines solchen Mate-rials vermeiden oder mit größter Sorgfalt schneiden
 Spannung des Schraubstocks kontrollieren
 Vorschub verringern und weniger Anpressdruck ausüben
 Beim Schneiden des Werkstücks langsam und vorsichtig Ein-dringen um ein Verfangen des Sägebands zu vermeiden
 Flüssigkeitsstand kontrollieren. Schläuche und Kühlmitteldüsen
 auf Durchlass prüfen.
 Zähne am Sägeband werden zu schnell stumpf
 Falsches Einlaufen des Sägebands
 Zu viel Anpressdruck beim Schneidvorgang
 Falsche Bandgeschwindigkeit
 Material zu hart (Oberfläche oxidiert oder ver-unreinigt, Einschlüsse durch Gießsand oder Schweißreste)
 Schmier- oder Kühlmittel zu we-nig oder falsch
 Sägeband neu einlaufen lassen
 Sägebügel-Vorspannung einstel-len
 Bandgeschwindigkeit an Werk-stück-Material anpassen
 Verwendung eines solchen Mate-rials vermeiden oder mit größter Sorgfalt schneiden
 Flüssigkeitsstand kontrollieren. Schläuche und Kühlmitteldüsen
 auf Durchlass prüfen.
 Sägeband ist gebrochen
 Sägeband schlecht geschweißt
 Schweißoberfläche muss glatt sein und darf keine Blasen oder Einschlüsse haben
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 Fehler Mögliche Ursache Behebung
 Zu viel Anpressdruck beim
 Schneidvorgang
 Falsche Bandgeschwindigkeit
 Falsche Zahnung des Sägebands
 Werkstück ist nicht richtig gespannt
 Sägeblatt liegt beim Einschalten bereits am Werkstück auf
 Sägebandführung verschmutzt oder falsch eingestellt
 Sägeband bei den Führungsrä-
 dern falsch eingelegt Schmier- oder Kühlmittel zu we-
 nig oder falsch
 Sägebügel-Vorspannung einstel-
 len
 Bandgeschwindigkeit an Werk-stück-Material anpassen
 Richtigen Sägeband-Typ gemäß Auswahltabelle einspannen
 Spannung des Schraubstocks kontrollieren
 Zuerst Bandsäge einschalten und warten, bis volle Geschwin-digkeit erreicht wurde. Erst dann den Sägebügel ab-senken.
 Sägebandführung auf Sauberkeit kontrollieren
 Sägebandführung gemäß den Anweisung in dieser Bedie-nungsanleitung einstellen
 Kontrollieren, ob das Sägeband am Gestell streift
 Kontrollieren, ob das Sägeband deformiert oder eingerissen ist
 Flüssigkeitsstand kontrollieren. Schläuche und Kühlmitteldüsen
 auf Durchlass prüfen.
 Sägeband verätzt oder steckengeblieben
 Defekte Führungsrollen
 Halterung der Sägeführung ist zu fest oder zu locker
 Führungsrollen kontrollieren und ggf. tauschen
 Sägeführung richtig einstellen
 Schnitt nicht gerade Zu viel Anpressdruck beim Schneidvorgang
 Sägeband abgenutzt oder einzelne Zähne am Sägeband gebrochen
 Falsche Zahnung des Sägebands
 Schmier- oder Kühlmittel zu we-nig oder falsch
 Sägebügel-Vorspannung einstel-len
 Sägeband auf Abnützung kontrol-lieren und ggf. erneuern
 Richtigen Sägeband-Typ gemäß Auswahltabelle einspannen
 Flüssigkeitsstand kontrollieren Schläuche und Kühlmitteldüsen
 auf Durchlass prüfen
 Schnitt unregelmäßig Führungsrollen mit Spänen ver- Führungsrollen mit Druckluft
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 Fehler Mögliche Ursache Behebung
 schmutzt oder abgenützt reinigen Führungsrollen auf Lagerspiel
 kontrollieren und ggf. erneue-ren
 Rauhe Schnittoberfläche
 Zu viel Anpressdruck beim Schneidvorgang
 Falsche Zahnung oder mangelnde Qualität des Sägebands
 Sägeband abgenutzt oder einzelne Zähne am Sägeband gebrochen
 Sägebandführung falsch eingestellt
 Schmier- oder Kühlmittel zu we-nig oder falsch
 Sägebügel-Vorspannung einstel-len
 Richtigen Sägeband-Typ gemäß Auswahltabelle einspannen
 Sägeband auf Abnützung kontrol-lieren und ggf. erneuern
 Sägebandführung gemäß den Anweisung in dieser Bedie-nungsanleitung einstellen
 Flüssigkeitsstand kontrollieren. Schläuche und Kühlmitteldüsen
 auf Durchlass prüfen.
 Geräuschentwicklung an den Führungsrollen
 Führungsrollen abgenützt Führungsrollen auf Lagerspiel kontrollieren und ggf. erneue-ren
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 7 ELEKTRO SCHALTPLAN
 Bild 1
 BS 260G:
 QS: Hauptschalter SA1: Wahlschalter Bandgeschwindigkeit SA2: Wahlschalter Betriebsart KM: Schütz FR: Thermoschutz TC: Transformator FU1-3: Sicherungen (8A) FU4: Sicherung Transformator (2A) HL1: Signallampe Hauptschalter HL2: Signallampe Automatikbetrieb SB1: NOT-AUS Schalter SB2: Start-Taste SB3: Einschalter am Handgriff SQ1-2: Endschalter (BS 210G) SQ1-3: Endschalter (BS 260G)

Page 34
						

ERSATZTEILE
 HOLZMANN Maschinen Austria www.holzmann-maschinen.at Seite 34
 Bedienungsanleitung Metallbandsäge BS 210G / BS 260G BA-M_BS210G+260G_2008-09_Rev00_de
 8 ERSATZTEILE
 8.1 Bandsäge BS 210G
 Bild 1
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 Bild 2
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 Bild 3
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 Bild 4

Page 38
						

ERSATZTEILE
 HOLZMANN Maschinen Austria www.holzmann-maschinen.at Seite 38
 Bedienungsanleitung Metallbandsäge BS 210G / BS 260G BA-M_BS210G+260G_2008-09_Rev00_de
 8.1.1 Teileliste
 Pos Benennung Pos Benennung
 1 Frontplatte mit Tür 33 Schraubstockspindel
 2 Bodenplatte 34 Lager AXK2035
 3 linke Seitenverkleidung 35 Feder
 4 rechte Seitenverkleidung 36 Schraubstock (beweglicher Teil)
 5 Zwischenboden 37 Flache Sechskantmutter M8
 6 Rückwand 38 Feststellschraube M8x25
 7 Innensechskantschraube M6x12 39 Distanzbuchse
 8 Sechskantmutter M6 40 Schnellverriegelungshebel
 9 Sechskantschraube M10x25 41 Lager 51104
 10 Federring 10mm 42 Lagerbuchse
 11 Beilagscheibe 10mm 43 Sechskantmutter dünn M20x1,5
 12 Kühlmittelwanne 44 Handrad
 13 Kühlmittelpumpe 45 Feststellschraube M6x12
 14 Zylinderkopfschraube M6x15 46 Verriegelungshebel
 14-1 Zylinderkopfschraube M5x10 47 Sicherungsschraube M10x12
 15 Beilagscheibe 6mm 48 Innensechskantschraube M10x35
 16 Entleerschraube M12x10 49 Verriegelungswelle
 17 Sechskantschraube M12x40 50 Gummidichtung
 18 Sechskantmutter M12 51 Verriegelung - Grundplatte
 19 Auffangblech 52 Sechskantschraube M8x30
 20 Innensechskantschraube M8x16 53 Schwenkarm
 21 Sechskantschraube M10x20 54 Sechskantschraube M10x35
 22 Werkstückstütze 55 Sechskantmutter M10
 23 Filter 56 Lagerzapfen
 24 Abdeckplatte 57 Lager 32006
 25 Sechskantschraube M6x12 58 Sechskantschraube M10x45
 26 Sechskantmutter M6 59 Lagersitz
 27 Sechskantschraube M8x20 60 Nutmutter M30
 28 Beilagscheibe 8mm 61 Innensechskantschraube M8x20
 29 Innensechskantschraube M8x20 62 Stützwinkel Bedienpult
 30 Sechskantmutter M8 63 Stütze Bedienpult
 a1 Sechskantschraube M8x20 64 Bedienpult
 a2 Montagewinkel 65 Zylinderkopfschraube M6x12
 66 Anschlagwinkel
 31 Schraubstock (fixer Teil) 67 Sterngriffschraube
 32 Gleitblech
 68 Führungsstange Anschlagwinkel
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 Pos Benennung Pos Benennung
 69 Feststellschraube M8x16 112 Sicherungsschraube M10x25
 70 Zylinderkopfschraube M4x8 113 Schutzblech
 71 Indikator für Winkelskala 115 Einhängbolzen für Spannfeder
 72 Klemmring 116 Führungsschiene der Bandführung
 73 Sicherungsschraube M5x6 117 Einschraubgriff
 77 Sechskantmutter M12 mit Fixierbohrung 118 Klemmhebel
 79 Zylinderkopfschraube M4x10 119 Klemmplatte
 80 Sechskantmutter M4 120 Getriebe
 81 Sägeblattabdeckung 121 Passfeder für Getriebe
 83 Sterngriffschraube 122 Passfeder für Motor
 84 Schalterzapfen für Endschalter 123 Motor
 85 Flache Sechskantmutter M20 124 Feder der Sägebügelvorspannung
 86 Sägeband 125 Federhalter
 87 Kühlmittelschlauch 126 Einstellknopf
 88 Schlauchanschluss 127 Hutmutter
 89 3-Wege Anschluss 128 Verbinder
 90 Zylinderkopfschraube M5x30 129 Innensechskantschraube M10x50
 91 Ventil 130 Anschlag für Endabschaltung
 92 Versorgungsschlauch 131 Hydraulikzylinder
 93 Schlauchanschluss 132 Innensechskantschraube M4x25
 94 Zylinderkopfschraube M4x30 133 Innensechskantschraube M4x40
 95 Endschalter 134 Montagebügel für Endschalter
 96 Antriebsrad 135 Lagerring 12mm
 97 Lager 6006 136 Untere Lagerung für Hydraulikzylinder
 98 Lagerring 55mm 137 Lagerring 8mm
 99 Spannrad 138 Spannstift
 100 Welle Spannrad 139 Spannstift
 101 Sägebügel 140 Abstützwinkel
 102 Spannwelle 141 Schutzblech für Sägeband
 103 Spannfeder 142 Innensechskantschraube M6x10
 104 Handrad für Bandspannung 143 Lager 608-2Z
 105 Griff 144 Konsole für Schutzblech
 106 Handgriff 145 Gerade Welle
 107 Sechskantmutter M16 146 Exzenterwelle
 108 Hebel 147 Innensechskantschraube M8x25
 109 Sicherungsschraube M8x16 148 Blattschutz rechts
 110 Sechskantmutter dünn M16 149 Konsole für fixe Bandführung
 111 Schieber Spannrad
 150 Innensechskantschraube M6x8
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 Pos Benennung Pos Benennung
 151 Sägebandbürste 160 Obere Lagerung für Hydraulikzylinder
 152 Bürstenhalterarm 161 Sechskantmutter M10
 154 Bürstenträger 162 Endschalter
 155 Sechskantmutter dünn M6 163 Beilagscheibe 6mm
 156 Innensechskantschraube M0x16
 164 Schalterzapfen für Endschalter
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 8.2 Metallbandsäge BS 260G
 Bild 1
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 Bild 2
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 Bild 3
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 Bild 4
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 8.2.1 Teileliste
 Pos Benennung Pos Benennung
 1 Frontplatte mit Tür 41 Lager 51104
 2 Bodenplatte 42 Lagerbuchse
 3 linke Seitenverkleidung 43 Stellring
 4 rechte Seitenverkleidung 44 Handrad
 5 Zwischenboden 45 Sicherungsschraube M6x10
 6 Rückwand 46 Verriegelungshebel
 9 Sechskantschraube M10x25 47 Sicherungsschraube M10x12
 10 Federring 10mm 48 Innensechskantschraube M10x35
 11 Beilagscheibe 10mm 49 Verriegelungswelle
 12 Kühlmittelwanne 50 Spannstift
 13 Kühlmittelpumpe 51 Verriegelung - Grundplatte
 14 Zylinderkopfschraube M6x15 52 Innensechskantschraube M8x30
 15 Beilagscheibe 5 mm 53 Schwenkarm
 16 Entleerschraube M12x10 54 Sechskantschraube M8x35
 17 Sechskantschraube M6x12 54-1 Sechskantschraube M8x55
 18 Beilagscheibe 6 mm 55 Innensechskantschraube M8x55
 19 Sechskantschraube M6x15 56 Lagerzapfen
 20 Halterung für Schraubstock 57 Lager 32006
 21 Sechskantschraube M10x25 58 Endanschlag
 23 Filter 59 Lagersitz
 25 Sechskantmutter M6 60 Nutmutter M30
 26 Sechskantschraube M6x12 61 Innensechskantschraube M8x20
 27 Sechskantschraube M8x20 62 Stützwinkel Bedienpult
 28 Beilagscheibe 8mm 63 Stütze Bedienpult
 29 Zylinderkopfschraube M8x20 64 Bedienpult
 30 Sechskantmutter M8 65 Innensechskantschraube M6x12
 31 Schraubstock (fixer Teil) 66 Anschlagwinkel
 32 Gleitblech 67 Sterngriffschraube
 33 Schraubstockspindel 68 Führungsstange Anschlagwinkel
 34 Passfeder 69 Klemmplatte fix
 35 Druckfeder 70 Klemmplatte fix
 36 Schraubstock (beweglicher Teil) 71 Klemmplatte beweglich
 37 Flachmutter M8 72 Klemmring
 38 Feststellschraube M8x25 73 Lagerdeckel
 39 Distanzbuchse 74 Federring 8 mm
 40 Schnellverriegelungshebel
 75 Senkschraube M8x16
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 Pos Benennung Pos Benennung
 76 Senkschraube M10x20 112+ Sicherungsring 30 mm
 77 Sechskantmutter M12 mit Fixierbohrung 113 Innensechskantschraube M10x30
 78 Sicherungsschraube M5x6 114 Spannplatte
 79 Zylinderkopfschraube M4x10 115 Einhängblech für Spannfeder
 80 Sechskantmutter M4 116 Führungsschiene der Bandführung
 81 Sägeblattabdeckung 117 Einschraubgriff
 82 Endschalter 118 Klemmhebel
 83 Sterngriffschraube 119 Klemmplatte
 84 Schalterzapfen für Endschalter 120 Getriebe
 85 Abdeckblech für Endschalter 121 Passfeder für Getriebe
 86 Sägeband 122 Passfeder für Motor
 87 Kühlmittelschlauch 123 Motor
 88 Schlauchanschluss 124 Feder der Sägebügelvorspannung
 89 3-Wege Anschluss 125 Federhalter
 90 Zylinderkopfschraube M5x30 126 Einstellknopf
 91 Ventil 127 Hutmutter
 92 Versorgungsschlauch 128 Verbinder
 93 Schlauchanschluss 129 Innensechskantschraube M10x40
 94 Innensechskantschraube M4x30 130 Anschlag für Endabschaltung
 95 Sicherungsschraube M8x12 131 Hydraulikzylinder
 96 Antriebsrad 132 Innensechskantschraube M4x30
 97 Lager 6007 133 Innensechskantschraube M4x40
 98 Lagerring 55mm 134 Montagebügel für Endschalter
 99 Spannrad 135 Lagerring 12mm
 100 Welle Spannrad 136 Untere Lagerung für Hydraulikzylinder
 101 Sägebügel 137 Lagerring 8mm
 102 Spannwelle 138 Spannstift
 103 Spannfeder 139 Spannstift
 104 Flansch für Handrad 140 Abstützwinkel
 105 Handrad für Bandspannung 141 Schutzblech für Sägeband
 106 Handgriff 142 Sechskantschraube M8x25
 107 Sechskantmutter M16 143 Lager 608-2Z
 108 Hebel 144 Konsole für Schutzblech
 109 Flache Sechskantmutter M20x2 145 Gerade Welle
 110 Lager 146 Exzenterwelle
 111 Justierkeil 147 Innensechskantschraube M8x25
 112 Sicherungsschraube M8x25 148 Adapterplatte
 111+ Schieber Spannrad
 149 Konsole für fixe Bandführung
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 Pos Benennung Pos Benennung
 150 Innensechskantschraube M6x8 161 Sechskantmutter M10
 151 Sägebandbürste 162 Endschalter
 152 Bürstenhalterarm 164 Fixer Backen
 153 Innensechskantschraube M10x20 165 Beweglicher Backen
 154 Bürstenträger 167 Sicherungsschraube M6x12
 155 Flache Sechskantmutter M6 168 Innensechskantschraube M6x20
 156 Innensechskantschraube M0x16 169 Innensechskantschraube M6x10
 157 Sechskantmutter M6 170 Zylinderkopfschraube M4x10
 160 Obere Lagerung für Hydraulikzylinder
 8.3 Ersatzteilbestellung
 Mit Originalteilen von Holzmann verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhalten die Lebensdauer.
 HINWEIS
 Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile
 verwenden
 Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort
 dieser Dokumentation
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 9 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 HOLZMANN MASCHINEN® AUSTRIA Schörgenhuber GmbH
 A-4170 Haslach, Marktplatz 4 Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4
 www.holzmann-maschinen.at
 Bezeichnung
 Metallbandsäge
 Type(n)
 Holzmann BS 210G, Holzmann BS 260G
 EG-Richtlinie(n)
 Maschinenrichtlinie 98/37/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
 Berichtsnummer(n)
 17702316 001 17702324 001
 Registrierungsnummer(n)
 AM 50113801 0001 AN 50113800 0001 AE 50113796 0001
 Ausstellungsbehörde
 TÜV Rheinland Product Safety GmbH Am Grauen Stein D-51105 Köln
 Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsan-forderungen der EG-Richtlinie entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden.
 Haslach, 23.10.2007
 Ort / Datum Unterschrift
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 Produktbeobachtung Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung. Um einen ständigen Verbesserungsprozess gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig.
 Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können
 Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und an uns zu senden:
 HOLZMANN MASCHINEN Schörgenhuber GmbH A-4170 Haslach, Marktplatz 4 Tel 0043 7289 71562 - 0 Fax 0043 7289 71562 - 4
 HOLZMANN MASCHINEN Humer GmbH A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8 Tel 0043 7248 61116 - 0 Fax 0043 7248 61116 - 6
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