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DEzENTRAlEs lüfTUNgsgERäTVARIO-VENT DUO:DAs köNNEN sIE ERwARTENDas Vario-Vent DUO Lüftungsgerät sorgt trotz kompakter Abmes-sungen für die zuverlässige Be- und Entlüftung von Einzelräumen – Wärmerückgewinnung inklusive. Vario-Vent DUO schützt Ihr Gebäu-de auf eindrucksvolle Weise, spart Energie und schont somit auch Ihren Geldbeutel. Das unauffällige Design integriert sich zudem harmonisch in alle Räume.Egal ob bei Neubauten oder bei der Renovierung bestehender Gebäude, mit Vario-Vent DUO verfügen Sie über die optimale Lösung zur Frischluftversorgung von Einzelräumen oder bei Installa-tion mehrerer Geräte von ganzen Wohneinheiten.
 ENERGIEEFFIZIENZVario-Vent DUO reduziert Ihre Energieverluste gegenüber Fensterlüftung. Es arbeitet mit einem 12 Volt Green Tech Lüfter, der maximal 11 Watt verbraucht. Gegebenenfalls verringern sich Ihre Baukosten durch entsprechende Fördermittel.
 FEUCHTESCHUTZ/bESTANDSSCHUTZ Feuchte Luft wird zuverlässig nach draußen befördert. Schimmel oder andere negative Auswirkungen haben somit keine Chance.
 bEqUEmE bEDIENUNGDas intuitiv bedienbare Steuerpanel des Vario-Vent DUO ermöglicht es Ihnen, einfach die vielfältigen Betriebsarten zu verändern und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
 SICHERHEIT/EINbRUCHSSCHUTZDadurch, dass Sie frische Luft genießen können, ohne ein Fenster öffnen zu müssen, reduziert sich natürlich auch die Gefahr, dass ungeliebte Gäste Ihr Zuhause heimsuchen.
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Ausrüstungsvorschlag:Dieser Vorschlag ersetzt keine Ingenieur- leistung.
 Ausreichende Türunterschnitte zum Raumluft-verbund einplanen!
 1) Feuchte-, zeit- / oder lichtgesteuerten bauseitigen Abluft-WC-/Bad-Ventilator einsetzen.
 Basis für die Auslegung der nebenstehenden Wohneinheit ist die reduzierte Lüftung nach DIN 1946-6.
 VARIo-VENT DUo Abluftventilator
 Kind
 Bad 1)
 WC 1)
 Wohnen
 Balkon
 Küche
 Flur
 Treppenhaus
 Schlafen
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sO HABEN sIE Es IN DER wAND ...EINbAUDETAILS
 Für das Vario-Vent Duo ist lediglich eine Bohrung und das bauseitige Verlegen der Stromkabel notwendig!In das Mantelrohr wird das Vario-Vent Duo eingesteckt und angeschlossen.
 Dank der Möglichkeit, das Vario-Vent Duo individuell zu kürzen, ist es für jede Wand von 270 bis 560 mm geeignet.
 EINbAUFREUNDLICHKEITn Integrierter Putzdeckel mit Wasserwaagen Mindestwandstärke: 270 mmn Maximale Wandstärke: 560 mmn Verlängerungshülse für Wandstärke über 560 mmn Integrierte Anschlussdosen für die Verkabelung
 AußenEdelstahl
 VERscHlUssklAppEN INNENHAUBEVERscHlIEssBAR wäRME- UND scHAll-
 gEDäMMTEs gEHäUsE
 2 x gREEN TEcH lüfTER
 AUssENHAUBE EDElsTAHl MIT kONDENsATABlAUf
 2 x kERAMIk- wäRMETAUscHER
 VERscHlUss klAppEN
 fIlTER g3
 INTEgRIERTE klEMMBOxEN
 INTEgRIERTER fEUcHTEsENsOR
 UsB-scHNITTsTEllE
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Montage der Steuerung bis zu 25 m entfernt zum Vario-Vent DUO.
 Montage der Steuerung direkt unter der Innenhaube.
 sTEUERUNg
 INsTAllATIONsBEIspIEl
 4
 21 3
 65
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HIgHlIgHTs:
 MATERIAln Wärme- und Schalldämmgehäuse aus EPPn Licht- und wärmebeständiges Material PPn Keramik-Wärmetauschern Lebensmittelechte Materialien
 BEDIENUNgn Filter G3n 9 Betriebsartenn Werkzeugloser Filterwechseln Inklusive Steuerungn Integrierter Feuchtesensor
 ökONOMIEn Thermischer Wirkungsgrad max. 91 %n Wärmebereitstellungsgrad max. 82,8 %n Luftschalldämmung bis 44 dBn Maximaler Stromverbrauch 11 Watt Econ Flüsterleiser Betriebn 1 Gerät für Zu- und Abluft gleichzeitig
 Made in Germany
 gUTE lUfT sORgT füR EINEN klAREN kOpf
 CertifiedFan CoilPartner
 VARIABIlITäTn Potenzialfreier Schalteingang für Rauchmelder,
 CO2-Sensor, Fensterkontakt oder Druckwächtern Porzellan Wärmetauscher: •geschlosseneOberflächenstruktur •bakterienfrei •hygienisch •ReinigungimGeschirrspülermöglich •Oberfläche2x0,86m²n Unauffällige Optik mit geringem Platzbedarfn Einfachste Reinigung der Filter und des Wärmetauschers
 OpTIONAlER sERVIcEn Nutzungsverhalten über USB-Schnittstelle dokumentier- und auswertbar
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n filterwechsel
 ... UND sO IN DER HANDfAsT sO EINfAcH wIE fENsTER öffNEN. Das im Lieferumfang enthaltene Steuergerät des Vario-Vent DUO bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, das Raumklima Ihren persönlichen Bedürf-nissen anzupassen. Neben den neun einstellbaren Betriebsarten lässt sich noch die gewünschte, auszutauschende Luftmenge mehrstufig einstellen. Ferner werden Sie informiert, wenn es Zeit ist, den Filter zu reinigen.
 ATMEN sIE DANk DER kINDERlEIcHTEN BEDIENUNg AUf
 n Normalbetrieb mit wärmerückgewinnung
 Die Lüfter laufen auf der eingestellten Stufe gegen-läufig und wechseln die Richtung alle 70 Sekunden, bzw. wie per Software voreingestellt.
 n Normalbetrieb mit wärmerückgewinnung und Tag/Nachtregelung
 Die Lüfter laufen auf der eingestellten Stufe gegenläufig und wechseln die Richtung alle 70 Sekunden, bzw. wie per Software voreingestellt. Zwischen 19.00 und 7.00 Uhr laufen die Lüfter auf der Stufe 1, danach wieder wie eingestellt.
 n sommerbetrieb ohne wärmerückgewinnung
 Die Lüfter laufen auf der eingestellten Stufe gegenläu-fig ohne Richtungswechsel.
 n lüfterstufen
 16 (Nachtbetrieb), 20, 26 und 30 m3/h für Zu- und Abluft
 n sommerbetrieb ohne wärmerückgewinnung und Tag/Nachtregelung
 Die Lüfter laufen auf der eingestellten Stufe gegen-läufig ohne Richtungswechsel. Zwischen 19.00 und 7.00 Uhr laufen die Lüfter auf der Stufe 1, danach wieder normal.
 n feuchtegesteuerte lüftung
 Wenn die Luftfeuchtigkeit größer als der eingestellte Wert ist, z. B. 55 %, laufen die Lüfter gegenläufig auf der eingestellten Stufe. Wenn der Wert wieder kleiner ist, gehen die Lüfter aus. Wert mit Servicesoftware durch Fachhandwerker einstellbar.
 n feuchtegesteuerte lüftung und Tag/Nachtregelung
 Funktion wie „Feuchtegesteuerte Lüftung“. Zusätzlich laufen die Lüfter zwischen 19.00 und 7.00 Uhr auf der Stufe 1, danach wieder normal. Wert mit Servicesoft-ware durch Fachhandwerker einstellbar.
 n fortluftbetrieb
 Beide Lüfter laufen auf der eingestellten Stufe nur nach draußen.
 n Abwesenheitslüftung
 Die Lüfter laufen gegenläufig wie der Normalbetrieb, jedoch alle 2 Stunden für 15 Minuten als Intervall.
 n zuluftbetrieb
 Beide Lüfter laufen auf der eingestellten Stufe nur nach drinnen.
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OpTIONAlE lg-sERVIcE-sOfTwARE füR fAcHHANDwERkER
 Die Vario-Vent DUO-Steuerung hat eine spezielle USB-Schnittstelle. Über diese Schnittstelle kann man das Vario-Vent DUO einstellen.
 Folgende Einstellungen sind möglich:
 n Aktivieren und Deaktivieren der Betriebsartenn Aktivieren und Deaktivieren der Lüfterstufenn Einstellen des Filterwechselintervallsn Aktivieren und Einstellen des Feuchtesensorsn Aktivieren und Deaktivieren des Zusatzeingangsn Nutzerdaten auslesen, dokumentieren und archivierenn Software Update für die Steuerungn Reset auf Werkseinstellungn Projektbezogene Archivierung (z. B. Wohnung 1, Mahlastraße 4)n Drucken, Speichern und Mailen der Einstellungen
 LGService-VarioVent
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Für Druckfehler keine Haftung. Alle technischen Daten sind Werksangaben. Technische Änderungen vorbehalten.
 TEcHNIscHE DATEN | VARIO-VENT DUO
 Made in Germany
 MODEll VARIO-VENT DUO mit Außenhaube Edelstahl
 Bestellnummer 651003
 Netzspannung Extern 230 Volt, Intern 12 Volt
 lüfTERDATEN:
 Anzahl der Lüfter 2
 Temperaturbereich –20 bis +75°
 Max. Leistungsaufnahme 11 Watt
 Max. Luftvolumenstrom (in m3/h)
 Zu- und Abluft (4-stufig)
 Nur Abluftbetrieb (4-stufig)
 Nur Zuluftbetrieb (4-stufig)
 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 wäRMETAUscHER:
 Keramik-Wärmetauscher 2
 Oberfläche 2 x 0,86 m2
 Max. Wirkungsgrad bis 91 %
 Max. Wärmebereitstellungsgrad 82,8 %
 Max. Normschallpegeldifferenz DNW 44 dBRW 1,9 23 dB
 Schalldruckpegel 19–45 dB(A)
 ABMEssUNgEN:
 Länge 270–560 mm
 Durchmesser 296 mm
 Maße Frontblende 300 x 300 mm
 OpTIONAlE ANscHlUssMöglIcHkEITEN:
 Potenzialfreier Schalteingang ja
 Schnittstelle USB
 CertifiedFan CoilPartner
 Lieferumfang:1 x Vario-Vent DUO 1 x Innenhaube 1 x Außenhaube Edelstahl1 x Mantelrohr 1 x Steuereinheit, Schrauben und Dübel, Keile 1 x Putzdeckel mit Wasserwaage2 x Filter G3 1 x Installations- und Bedienungsanleitung
 ohne Windeinfluss windstarke Gebiete
 1 2 3 4
 1 2 3 4
 1 2 3 4
 Thermische Werte nach DIBtNormalschallpegeldifferenz, Schalldruckpegel/ SchallleistungspegelAngaben gemäß PfB Rosenheim bezogen auf 500 mm Baulänge
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Für Druckfehler keine Haftung. Alle technischen Daten sind Werksangaben. Technische Änderungen vorbehalten.Made in Germany
 TEcHNIscHE DATEN | VARIO-VENT DUO-p
 Lieferumfang:2 x Vario-Vent DUO 2 x Innenhaube 2 x Außenhaube Edelstahl2 x Mantelrohr 1 x Steuereinheit, Schrauben und Dübel, Keile 2 x Putzdeckel mit Wasserwaage4 x Filter G3 1 x Installations- und Bedienungsanleitung
 CertifiedFan CoilPartner ohne Windeinfluss windstarke Gebiete
 MODEll paket parallel Betrieb VARIO-VENT DUO-p, mit Außenhaube Edelstahl
 Bestellnummer 651010: 2 x Vario-Vent DUO und 1 x Steuerung
 Netzspannung Extern 2 x 230 Volt, Intern 2 x 12 Volt
 lüfTERDATEN:
 Anzahl der Lüfter 2 x 2
 Temperaturbereich –20 bis +75°
 Max. Stromverbrauch 20 Watt
 Max. Luftvolumenstrom (in m3/h)
 Zu- und Abluft (4-stufig)
 Nur Abluftbetrieb (4-stufig)
 Nur Zuluftbetrieb (4-stufig)
 20 40 60 80 100 120 140 160
 wäRMETAUscHER:
 Keramik-Wärmetauscher 2 x 2
 Oberfläche 4 x 0,86 m2
 Max. Wirkungsgrad bis 91 %
 Max. Wärmebereitstellungsgrad 82,8 %
 Max. Normschallpegeldifferenz je DUO
 DNW 44 dB, RW 1,9 23 dB
 Schalldruckpegel je DUO 19–45 dB(A)ABMEssUNgEN:
 Länge 270–560 mm
 Durchmesser 2 x 296 mm
 Maße Frontblende 2 x 300 x 300 mm
 OpTIONAlE ANscHlUssMöglIcHkEITEN:
 Potenzialfreier Schalteingang ja
 Schnittstelle USB
 1 2 3 4
 1 2 3 4
 1 2 3 4
 Thermische Werte nach DIBtNormalschallpegeldifferenz, Schalldruckpegel/ SchallleistungspegelAngaben gemäß PfB Rosenheim bezogen auf 500 mm Baulänge
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zUBEHöR
 Für Druckfehler keine Haftung. Alle technischen Daten sind Werksangaben! Technische Änderungen vorbehalten! *inkl. 19 % MwSt.
 Blendrahmen für Vario-Vent dUoListenpreis: 15,20 (18,09*) €Artikelnummer: 170823Deckmaß 360 x 360 mm
 VerlängerUngshülse für Vario-Vent dUo 20 cmListenpreis: 89,90 (106,98*) €Artikelnummer: 651016
 Vario-Vent dUo serVice-softwareListenpreis: 78,00 (92,82*) €Artikelnummer: 652001inkl. Kabel
 filter g3 für Vario-Vent dUoListenpreis: 25,00 (29,75*) €Artikelnummer: 65200410 St. Pack
 filter g4 für Vario-Vent dUoListenpreis: 29,00 (34,51*) €Artikelnummer: 65200510 St. Pack
 filter f5 für Vario-Vent dUoListenpreis: 49,00 (58,31*) €Artikelnummer: 65200610 St. Pack
 Vario-Vent dUo maUer-BlockListenpreis: 80,00 (95,20*) €Artikelnummer: 652014GTIN: 4260300688384Gewicht (kg): 3,8VE (Stück): 1
 Vario-Vent dUo schalldämpferListenpreis: 2,75 (3,27*) €Artikelnummer: 652011GTIN: 4260300687407Gewicht (kg): 0,01VE (Stück): 6Empfehlung: Max. 2 Stück pro Kanal
 Abmessungen: 356 mm x 356 mm x 500 mm lang
 - EPP wärmegedämmt – Kürzbar- Im Mauerverbund integrierbar- Im Wärmeverbundsystem integrierbar- Netzleitungsanschluss Vorbereitung- 1 % Gefälle nach außen integriert – Formschlüssig und druckstabil- Keine Bohrung erforderlich – Einfaches Handling- Zeitersparnis bei der Montage- Einfachste Maßhaltigkeit bei der Einbauhöhe- Vorbereitung für spätere Montage – Nicht brennbar
 Vario-Vent dUo reinigUngsspray für wärmetaUscherListenpreis: 24,95 (29,69*) €Artikelnummer: 652017GTIN: 4260300688384Gewicht (kg): 0,6VE (Stück): 1
 Vario-Vent montageschaUm für dUo/dUo-smart/dUo-liVeListenpreis: 12,10 (14,40*) G
 Artikelnummer: 652018Gewicht (kg): 0,6 Füllmenge: 500 mlVE (Stück): 1
 Vario-Vent dUo-p paket mit aUssenhaUBe edelstahlListenpreis: 1.350,00 (1.606,50*) €Artikelnummer: 6510102 Geräte im Parallelbetrieb und 1 Steuerung
 Energieffizeinzklasse ab 1.1.2016 ohne Windeinfluss
 windstarke Gebiete
 Vario-Vent dUo 230 Volt mit aUssenhaUBe edelstahlListenpreis: 750,00 (892,50*) €Artikelnummer: 651003
 Energieffizeinzklasse ab 1.1.2016 ohne Windeinfluss
 windstarke Gebiete
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Ihr Fachhändler:
 Für Druckfehler keine Haftung. Alle technischen Daten sind Werksangaben! Technische Änderungen vorbehalten!
 www.vario-vent.de [email protected]
 ©Vario-VentLüftungssystemeGmbH·Interpark9·D-76877Offenbach/Queich·Tel.06348/95961-80·Fax06348/95961-81 ZS
 VT
 BR
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