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            Typ Angriff d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) KL (mm) IF/IG-C-82x40 IRD-82x40 t min. mm Stahl t min. mm Alu 0,50 | 0,50 0,60 | 0,60 Mit Sicherheit richtig befestigt Rationelle Befestigungstechnik für das Flachdach. Auf diesem Poster sehen Sie eine Auswahl aus unserem umfassenden Sortiment an Produkten für die Befestigungstechnik auf dem Bau. Wir sind ein innovativer Entwickler und Hersteller mit einem weltweiten Vertriebsnetzwerk. Auf dieser Basis lösen wir Ihre ganz spezifischen Befestigungsaufgaben. System isofast ® Vollmetallisch 2 4 © SFS intec, iFR, 905945, 05/2014 FR-Poster_de_DE_Obu_1.01 Technische Änderungen vorbehalten Erstellt in der Schweiz Bestellcode Speziallösungen Auf kritischen Untergründen Typ VD (max. Bohrdurchdringung in mm) d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung t min. mm Stahl t max. mm Stahl 0,75 0,75 2x1,25 2x1,25 1,0 1,0 2x1,5* 2x1,5* * (1x3,0 S235) 1 Bestellcode + + l Nichtrostender Stahl l Kunststoff  Aluminium n Kohlenstoffstahl t Dicke Unterkonstruktion * Setz- und Montagegeräte auf Anfrage aus Mietpool möglich Bedeutung der Symbole und Erklärungen: 3 System isotak ® Kombination Befestiger/Kuststofftüllen System isoweld ™ Indukions-Feldbefestigung d KL L TL KL t IR 2- 4,8x 60 n | | | | IR 2- 4,8x 300 n l Auch in nichtrostender Ausführung erhältlich. IR 3- 4,8x 60 n | | | | IR 3- 4,8x 300 n IR Befestigerlänge L: KL + 20 mm Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung t min. mm Stahl t max. mm Stahl 0,75 | 0,75 2x1,25 | 2x1,25 Bestellcode BS- 4,8x 50 n | | | BS- 4,8x 300 n l Auch in nichtrostender Ausführung erhältlich. RP- 45x 30 l | | | RP- 45x 705 l Befestigerlänge L: KL + 20 mm Auch für Holzunter- konstruktion einsetzbar L L TL d KL t Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung t min. mm Stahl t max. mm Stahl 0,63 | 0,63 2x1,25 | 2x1,25 Bestellcode + + + BS- 6,1x 60 n Korrosionsschutz: | | | Durocoat ® BS- 6,1x 300 n l Auch in nichtrostender Ausführung erhältlich. FI-R- 20x 40 l | | | FI-R- 20x 300 l FI-P- 16- PVC n oder TPO d L 80 h d L KL t Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung t min. mm Stahl t max. mm Stahl 0,63 | 0,63 2x1,25 | 2x1,25 Bestellcode + + BS- 6,1x 60 n Korrosionsschutz: | | | Durocoat ® BS- 6,1x 300 n FI-P- 6,8- PVC n oder TPO d L 80 h KL t + Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung t min. mm Stahl t max. mm Stahl 0,75 | 0,75 2x1,25 | 2x1,25 Bestellcode BS- 4,8x 60 n Korrosionsschutz: | | | n Durocoat ® BS- 4,8x 300 n FI-P- 6,8- PVC n oder TPO d L 80 h KL t Typ VD (max. Bohrdurchdringung in mm) d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung Bestellcode + d KL L TL IR 2- 4,8x 60 n | | | | IR 2- 4,8x 300 n l Auch in nichtrostender Ausführung erhältlich. Befestigerlänge L: KL + 30 mm KL min. 18 mm d L KL KL Minimum KL* ist unbedingt einzuhalten, damit der Restnietdorn nach dem Setzen nicht oberhalb der Niethülse hervorsteht. Wärmedämmung: Mindest-Punktbelastbarkeit 600 N Tauglichkeitsversuche vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter wer- den empfohlen. + TPR-L- 6,3x 38  10* - 194 15* - 229 | | | TPR-L- 6,3x 254  In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40 IRD-82x40 Niethülse: Nichtrostender Werkstoff (Aluminium-Magnesium- Legierung) Nietdorn: Kohlenstoffstahl, korrosionsgeschützt IF/IG-C IRD DI650 IF80 FI80-L FI80-S System isoweld ® 3000 - Induktionsschweissgerät - Handinduktor - Handmagnete Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung KL (mm) 75 - 815 Bestellcode + TIA-T25- 6,3x 70 n | | | TIA-T25- 6,3x 150 n R 45x 30 l | | | | R 45x 705 l d L L Sd t KL L min. KL max. min. 50 mm Sd (Setztiefe) : min 20 mm Bohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als Setztiefe Betonqualität: mindestens C12/15 Einbau der Befestiger in Betondachkassetten nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeits- prüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter. Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung KL (mm) 30 - 810 Bestellcode DT- 4,8x 32 n | | | DT- 4,8x 152 n l Auch in nichtrostender Ausführung erhältlich. R 45x 15 l | | | | R 45x 705 l Sd (Setztiefe): min 25 mm Bohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als Setztiefe Betonqualität: mindestens C12/15 Betondicke: min. 80 mm Einbau der Befestiger in Betondachkassetten nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeits- prüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter. min. 60 mm Sd L KL max. L d L Magazinierte Bohrbefestiger auf Anfrage. IR Bis 240 mm auch in magazinierter Ausführung erhätlich. Sechskant ETA-08/0262 IR 1 1 2 3 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 6 4 4 Vormontierte Befestiger-Tüllen- kombinationen auf Anfrage TORX ® T25 Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbauhöhe (KL) siehe Kombinationstabelle Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbauhöhe (KL) siehe Kombinationstabelle Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbauhöhe (KL) siehe Kombinationstabelle + Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) KL (mm) Bemerkung Bestellcode DT- 4,8x 32 n 7 - 127 | | | DT- 4,8x 152 n DT- 6,3x 165 n 133 - 400 | | | DT- 6,3x 432 n l Auch in nichtrostender Ausführung erhältlich. Sd (Setztiefe): min 25 bzw. 32 mm Bohrlochtiefe 10- 20 mm tiefer als Setztiefe Betonqualität: mindestens C12/15 Betondicke: min. 80 mm Wärmedämmung: Mindest- Punktbelastbarkeit 600N Bei Sanierung Einbau der Befestiger nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeitsprüfung vor Ort durch einen SFS Mitar- beiter. IRD IF/IG-C d KL L min. 60 mm Sd L KL max. Bestellcode + + d KL L TL Sd L KL max. Sd (Setztiefe): min. 60 mm Befestigerlänge= Dachaufbau KL + 60 mm Wärmedämmung : Mindest- Punktbelastbarkeit 600 N Bei Dachsanierungen sind Tauglichkeitsversuche vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter erforderlich. R 45x 15 l | | | R 45x 705 l min. 15 mm Sd  Sd (Setztiefe): min. 60 mm Achtung: Bei Dachsanierungen sind Tauglichkeitsprüfungen vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter erforderlich. Porenbeton Typ Angriff d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bohrer KL (mm) Bestellcode + FB-S-T25- 7,5x 70 l 4,8x160 | | | FB-S-T25- 7,5x 160 l 4,8x260 In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40 IF/IG-C R 45x 15 l | | | R 45x 705 l Sd (Setztiefe): min. 50 mm Achtung: Bei Dachsanierungen sind Tauglichkeitsprüfungen vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter erforderlich. Bimsbeton L d Sd L KL max. Sd (Setztiefe): min. 50 mm Bohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als Setztiefe Befestigerlänge= Dachauf- bau KL + 50 mm Wärmedämmung : Min- dest-Punktbelastbarkeit 600N Einbau der Befe- stiger nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeitsprüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter. Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbauhöhen (KL) siehe Kombinationstabelle Setz- und Montagegeräte* Elektroschraubgeräte: 300 - 700 U/Min., min. 500 W Akkuschraubgeräte: 300 - 700 U/Min., ca. 18V, Akku mit ca. 2,5 Ah Keine Radial-Schlagschrauber verwenden. System isotak ® System isofast ® System isofast ® System isotak ® + Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) KL (mm) Bemerkung Bestellcode TI- 6,3x 25 n 40 - 255 | | | TI- 6,3x 275 n d TL KL L KL Sd min. 50mm < 20mm < 40mm Sd (Setztiefe): min 20 mm Bohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als Setztiefe Betonqualität: mindestens C12/15 Wärmedämmung: Mindest Punkt- belastbarkeit 600 N Einbau der Befestiger in Betondach- kassetten nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeitsprüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter. In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40, IRD 82x40 Setz- und Montagegeräte* + Typ Angriff d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) KL (mm) Bemerkung Bestellcode TI- T25- 6,3x 25 n 5 | | | TI- T25- 6,3x 275 n 820 KL Sd min. 50mm < 20mm < 40mm Sd (Setztiefe): min 20 mm. Bohrlochtiefe 10- 20 mm tiefer als Setztiefe. Betonqualität: mindestens C12/15 Wärmedämmung: Mindest-Punktbelastbarkeit 600 N d L TL L R 45x 15 l | | | R 45x 705 l Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbauhöhen (KL) siehe Kombi- nationstabelle Einbau der Befestiger in Betondach- kassetten nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeits-prüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter. Elektroschraubgeräte: 300 - 700 U/Min., min. 500 W Akkuschraubgeräte: 300 - 700 U/Min., ca. 18V, Akku mit ca. 2,5 Ah Keine Radial-Schlagschrauber verwenden. 5 6 Typ M (Material) d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung Bestellcode IW- S- 5,0x 45 l In Kombination mit Lastverteilteller IRC/W-82X40 IW- T- 5,0x 25 n IW- T- 5,0x 35 n IW- T- 5,0x 45 n min. 18 mm d KL TL IRC/W Schienenlösung Wärmedämmung mit Sika-Schiene Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbahöhe (KL) siehe Kombinationstabelle l Auch in nichtrostender Ausführung erhältlich. + Typ Angriff d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung Bestellcode FB-S-T25- 7,5x 70 l | | | FB-S-T25- 7,5x 160 l L d min. 20 mm Sd KL + Bestellcode + Typ Angriff d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) KL (mm) 5 Bimsbeton FI-R- 20x 40 l | | | FI-R- 20x 300 l d L Vorbohren des Bimsbetons mit Durchmesser 4,8 mm, Bohren ohne Schlag. Sd: min. 50 mm Bohrlochtiefe: min. 10-20 mm tiefer als Setztiefe Befestiger-Tüllenkombina- tion für die Dachaufbahöhe (KL) siehe Kombinationstabelle. Anwendung nur unter Vorbehalt einer Tauglich- keitsprüfung durch einen SFS Mitarbeiter vor Ort. TIA-T25- 6,3x 70 n | | | TIA-T25- 6,3x 150 n l Auch in nichtrostender Ausführung erhältlich. d L min. 15 mm Sd KL Beton & Betonhohldiele Vorbohren des Beton mit Durchmesser 5,0 mm, Sd: min. 20 mm Bohrlochtiefe: min. 10-20 mm tiefer als Setztiefe d L Gefälle- dämmung Höhenver- stellbares System Gefälle- dämmung Höhenver- stellbares System FI-R- 20x 40 l | | | FI-R- 20x 300 l Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbahöhe (KL) siehe Kombinationstabelle. Anwendung nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeits- prüfung durch einen SFS Mitarbeiter vor Ort. SFS Service: • Beratungsservice für Sanierungen • Serviceleistung Auszugstest • Dienstleistung Windlastberechnung • Beratung vor Ort • Verleih von Setz- und Montagegeräten Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbauhöhen (KL) siehe Kombinationstabelle 1 1 Setz- und Montagegeräte* IT19 isotak ® 260 FI80-T19 Setz- und Montagegeräte* Lastverteilteller für das System isoweld ® 3000 FI-P-16-TPO FI-P-16-PVC FI-P-6,8-TPO FI-P-6,8-PVC TAURUS 2 AccuBird ® HN 2-BT TPR55 Sechskant Sechskant TORX ® T25 Sechskant TORX ® T25 TORX ® T25 TORX ® T25 TORX ® T25 TORX ® T25 TORX ® T25 Pozi Nr. 2 IRD IF/IG-C KL (mm) 80 - 470 KL (mm) 120 - 390 In Kombination mit Lastverteilteller IR-82x40 30 - 270 KL (mm) 40 - 800 40 - 800 KL (mm) 65 - 410 TORX ® T25 Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage. Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage. Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage. DI650 IF160 Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage. Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage. IF240 In Kombination mit Lastverteilteller IR-82x40 In Kombination mit Lastverteilteller IR-82x40 Bis 240 mm auch in magazinierter Ausführung erhätlich. Setz- und Montagegeräte* Bemerkung l Auch in nichtrostender Ausführung erhältlich. Holzunterkonstruktion In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40, IRD 82x40 LBS-S-T25- 8,0x 65 l | | | LBS-S-T25- 8,0x 185 l In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40 TORX ® T25 IF/IG-C Dachabdichtung auf Holz Siehe auch System isofast ® isotak ® isoweld ™ Auch in magazinierter Ausführung erhätlich. Beratung und Verkauf: SFS intec GmbH Division Construction In den Schwarzwiesen 2 DE-61440 Oberursel/TS T +49 6171 7002 0 F +49 6171 7002 32 [email protected] www.sfsintec.biz/de 
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Typ
 Ang
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 änge
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 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkung
 Typ
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 KL (mm)IF/IG-C-82x40 IRD-82x40
 tmin. mm
 Stahl
 tmin. mm
 Alu
 0,50 |
 0,50
 0,60 |
 0,60
 Mit Sicherheit richtig befestigt
 Rationelle Befestigungstechnik für das Flachdach. Auf diesem Poster sehen Sie eine Auswahl aus unserem umfassenden Sortiment an Produkten für die Befestigungstechnik auf dem Bau. Wir sind ein innovativer Entwickler und Hersteller mit einem weltweiten Vertriebsnetzwerk. Auf dieser Basis lösen wir Ihre ganz spezifischen Befestigungsaufgaben.
 System isofast ®Vollmetallisch 2 4
 © S
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 2014
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 ter_
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 .01
 Tech
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 nder
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 n vo
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 alte
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 rste
 llt in
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 Sch
 wei
 z
 10 / 2011
 Bestellcode
 SpeziallösungenAuf kritischen Untergründen
 Typ
 VD
 (max
 . Boh
 rdur
 chdr
 ingu
 ng in
 mm
 )
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkungt
 min. mmStahl
 tmax. mm
 Stahl
 0,75
 0,75
 2x1,25
 2x1,25
 1,0
 1,0
 2x1,5*
 2x1,5*
 * (1x3,0 S235)
 1Bestellcode
 +
 +
 l Nichtrostender Stahl
 l Kunststoff
 Aluminium
 n Kohlenstoffstahl
 t Dicke Unterkonstruktion
 * Setz- und Montagegeräte auf Anfrage aus Mietpool möglich
 Bedeutung der Symboleund Erklärungen:
 3System isotak ®Kombination Befestiger/Kuststofftüllen
 System isoweld ™Indukions-Feldbefestigung
 21
 d
 KLL
 TL
 KL
 t
 IR 2- 4,8x 60 n | | | |IR 2- 4,8x 300 n
 lAuch in nichtrostender Ausführung erhältlich.
 IR 3- 4,8x 60 n | | | |IR 3- 4,8x 300 n
 IR
 Befestigerlänge L: KL + 20 mm
 Typ
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkungt
 min. mmStahl
 tmax. mm
 Stahl
 0,75 |
 0,75
 2x1,25 |
 2x1,25
 Bestellcode
 BS- 4,8x 50 n | | |BS- 4,8x 300 n
 lAuch in nichtrostender Ausführung erhältlich.
 RP- 45x 30 l | | |RP- 45x 705 l
 Befestigerlänge L: KL + 20 mm
 Auch für Holzunter-konstruktion einsetzbar
 LL
 TL
 d
 KL
 t
 Typ
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkungt
 min. mmStahl
 tmax. mm
 Stahl
 0,63 |
 0,63
 2x1,25 |
 2x1,25
 Bestellcode
 +
 +
 +
 BS- 6,1x 60 nKorrosionsschutz:| | | Durocoat®BS- 6,1x 300 n
 lAuch in nichtrostender Ausführung erhältlich.
 FI-R- 20x 40 l| | |FI-R- 20x 300 l
 FI-P- 16- PVC n oder TPO
 d
 L80
 h
 d
 L
 KL
 t
 Typ
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkungt
 min. mmStahl
 tmax. mm
 Stahl
 0,63|
 0,63
 2x1,25|
 2x1,25
 Bestellcode
 +
 +
 BS- 6,1x 60 nKorrosionsschutz:| | | Durocoat®
 BS- 6,1x 300 n
 FI-P- 6,8- PVC n oder TPO
 d
 L 80
 h
 KL
 t
 +
 Typ
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkungt
 min. mmStahl
 tmax. mm
 Stahl
 0,75|
 0,75
 2x1,25|
 2x1,25
 Bestellcode
 BS- 4,8x 60 nKorrosionsschutz:| | | nDurocoat®
 BS- 4,8x 300 n
 FI-P- 6,8- PVC n oder TPO
 d
 L 80
 h
 KL
 t
 Typ
 VD
 (max
 . Boh
 rdur
 chdr
 ingu
 ng in
 mm
 )
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkung
 Bestellcode
 +
 d
 KLL
 TL
 IR 2- 4,8x 60 n | | | |IR 2- 4,8x 300 n
 lAuch in nichtrostender Ausführung erhältlich. ETA-08/0262
 Befestigerlänge L: KL + 30 mm
 KL
 min. 18 mm
 d
 L
 KL
 KL
 Minimum KL* ist unbedingt einzuhalten, damit der Restnietdorn nach dem Setzen nicht oberhalb der Niethülse hervorsteht.
 Wärmedämmung: Mindest-Punktbelastbarkeit 600 N
 Tauglichkeitsversuche vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter wer-den empfohlen.
 +
 TPR-L- 6,3x 38 10* - 194 15* - 229 | | | TPR-L- 6,3x 254 In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40 IRD-82x40
 Niethülse: Nichtrostender Werkstoff(Aluminium-Magnesium-Legierung)Nietdorn: Kohlenstoffstahl, korrosionsgeschützt
 IF/IG-C
 IRD
 DI650
 IF80FI80-L FI80-S
 System isoweld® 3000- Induktionsschweissgerät- Handinduktor- Handmagnete
 Typ
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkung KL (mm)
 75 - 815
 Bestellcode
 +
 TIA-T25- 6,3x 70 n | | |TIA-T25- 6,3x 150 n
 R 45x 30 l | | | |R 45x 705 l
 d
 L L
 Sdt
 KL
 L
 min.
 KLmax.
 min. 50 mm
 Sd (Setztiefe) : min 20 mm
 Bohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als SetztiefeBetonqualität: mindestens C12/15
 Einbau der Befestiger in Betondachkassetten nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeits-prüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter.
 Typ
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkung KL (mm)
 30 - 810
 Bestellcode
 DT- 4,8x 32 n | | |DT- 4,8x 152 n
 lAuch in nichtrostender Ausführung erhältlich.
 R 45x 15 l | | | |R 45x 705 l
 Sd (Setztiefe): min 25 mmBohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als SetztiefeBetonqualität: mindestens C12/15
 Betondicke: min. 80 mmEinbau der Befestiger in Betondachkassetten nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeits-prüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter.
 min.60 mm
 Sd
 L
 KL max.
 L
 d
 L
 MagazinierteBohrbefestiger auf Anfrage.
 IR
 Bis 240 mm auch in magazinierter Ausführung erhätlich.
 SechskantETA-08/0262
 IR
 1 1 2 3
 23 1 1
 1 23
 123 1
 6
 4 4
 Vormontierte Befestiger-Tüllen-kombinationen auf Anfrage
 TORX® T25
 Befestiger-Tüllenkombinationfür die Dachaufbauhöhe (KL)siehe Kombinationstabelle
 Befestiger-Tüllenkombinationfür die Dachaufbauhöhe (KL)siehe Kombinationstabelle
 Befestiger-Tüllenkombinationfür die Dachaufbauhöhe (KL)siehe Kombinationstabelle
 +
 Typ
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 KL (mm) Bemerkung
 Bestellcode
 DT- 4,8x 32 n7 - 127 | | | DT- 4,8x 152 n
 DT- 6,3x 165 n133 - 400 | | | DT- 6,3x 432 n
 lAuch in nichtrostender Ausführung erhältlich.
 Sd (Setztiefe): min 25 bzw. 32 mm Bohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als SetztiefeBetonqualität: mindestens C12/15Betondicke: min. 80 mmWärmedämmung: Mindest-Punktbelastbarkeit 600N
 Bei SanierungEinbau der Befestiger nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeitsprüfung vor Ort durch einen SFS Mitar-beiter.
 IRD
 IF/IG-C
 d
 KLL
 min.60 mm
 Sd
 L
 KL max.
 Bestellcode
 +
 +
 d
 KLL
 TL
 Sd
 L
 KL max.
 Sd (Setztiefe): min. 60 mm Befestigerlänge= Dachaufbau KL + 60 mmWärmedämmung : Mindest-Punktbelastbarkeit 600 N Bei Dachsanierungen sind Tauglichkeitsversuche vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter erforderlich.
 R 45x 15 l | | | R 45x 705 l
 min. 15 mm
 Sd
 ��
 Sd (Setztiefe): min. 60 mmAchtung: Bei Dachsanierungen sind Tauglichkeitsprüfungen vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter erforderlich.
 Porenbeton
 Typ
 Ang
 riff
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bohrer KL (mm)
 Bestellcode
 +
 FB-S-T25- 7,5x 70 l 4,8x160 | | | FB-S-T25- 7,5x 160 l 4,8x260
 In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40
 IF/IG-C
 R 45x 15 l | | | R 45x 705 l
 Sd (Setztiefe): min. 50 mmAchtung: Bei Dachsanierungen sind Tauglichkeitsprüfungen vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter erforderlich.
 Bimsbeton
 L
 d
 Sd
 L
 KL max.
 Sd (Setztiefe): min. 50 mmBohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als Setztiefe Befestigerlänge= Dachauf-bau KL + 50 mmWärmedämmung : Min-dest-Punktbelastbarkeit 600N Einbau der Befe-stiger nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeitsprüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter.
 Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbauhöhen (KL) siehe Kombinationstabelle
 Setz- und Montagegeräte*
 Elektroschraubgeräte: 300 - 700 U/Min., min. 500 WAkkuschraubgeräte: 300 - 700 U/Min., ca. 18V, Akku mit ca. 2,5 AhKeine Radial-Schlagschrauber verwenden.
 System isotak®
 System isofast®
 System isofast®
 System isotak®
 +
 Typ
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 KL (mm) Bemerkung
 Bestellcode
 TI- 6,3x 25 n40 - 255 | | | TI- 6,3x 275 n
 d
 TLKL
 L
 KL
 Sd
 min.50mm
 <20mm<40mm
 Sd (Setztiefe): min 20 mm
 Bohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als SetztiefeBetonqualität: mindestens C12/15Wärmedämmung: Mindest Punkt-belastbarkeit 600 NEinbau der Befestiger in Betondach-kassetten nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeitsprüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter.
 In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40, IRD 82x40
 Setz- und Montagegeräte*
 +Ty
 p
 Ang
 riff
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 KL (mm) Bemerkung
 Bestellcode
 TI- T25- 6,3x 25 n5 | | |TI- T25- 6,3x 275 n820
 KL
 Sd
 min.50mm
 <20mm<40mm
 Sd (Setztiefe): min 20 mm.Bohrlochtiefe 10-20 mm tiefer als Setztiefe.Betonqualität: mindestens C12/15Wärmedämmung: Mindest-Punktbelastbarkeit 600 N
 d
 LTL
 L
 R 45x 15 l | | | R 45x 705 l
 Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbauhöhen (KL) siehe Kombi-nationstabelleEinbau der Befestiger in Betondach-kassetten nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeits-prüfung vor Ort durch einen SFS Mitarbeiter.
 Elektroschraubgeräte: 300 - 700 U/Min., min. 500 WAkkuschraubgeräte: 300 - 700 U/Min., ca. 18V, Akku mit ca. 2,5 AhKeine Radial-Schlagschrauber verwenden.
 5
 6
 Typ
 M (M
 ater
 ial)
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkung
 Bestellcode
 IW- S- 5,0x 45 lIn Kombination mit Lastverteilteller IRC/W-82X40
 IW- T- 5,0x 25 nIW- T- 5,0x 35 nIW- T- 5,0x 45 n
 min. 18 mm
 d
 KL
 TL
 L
 IRC/W
 SchienenlösungWärmedämmung mit Sika-Schiene
 Befestiger-Tüllenkombinationfür die Dachaufbahöhe (KL)siehe Kombinationstabelle
 lAuch in nichtrostender Ausführung erhältlich.
 +
 Typ
 Ang
 riff
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 Bemerkung
 Bestellcode
 FB-S-T25- 7,5x 70 l| | | FB-S-T25- 7,5x 160 l
 L
 d
 min. 20 mm
 Sd
 KL
 +
 Bestellcode
 +
 +
 Typ
 Ang
 riff
 d (D
 urch
 mes
 ser
 in m
 m)
 L (L
 änge
 n in
 mm
 )
 M (M
 ater
 ial)
 KL (mm)
 5
 Bimsbeton
 FI-R- 20x 40 l| | |FI-R- 20x 300 l
 d
 L
 Vorbohren des Bimsbetons mit Durchmesser 4,8 mm, Bohren ohne Schlag.Sd: min. 50 mmBohrlochtiefe: min. 10-20 mm tiefer als Setztiefe
 Befestiger-Tüllenkombina-tionfür die Dachaufbahöhe (KL)siehe Kombinationstabelle.
 Anwendung nur unter Vorbehalt einer Tauglich-keitsprüfung durch einen SFS Mitarbeiter vor Ort.
 TIA-T25- 6,3x 70 n | | |TIA-T25- 6,3x 150 n
 lAuch in nichtrostender Ausführung erhältlich.
 d
 L L
 min. 15 mm
 Sd
 KL
 Beton & Betonhohldiele
 Vorbohren des Beton mit Durchmesser 5,0 mm,
 Sd: min. 20 mmBohrlochtiefe: min. 10-20 mm tiefer als Setztiefe
 d
 L
 Gefälle-dämmungHöhenver-stellbares System
 Gefälle-dämmungHöhenver-stellbares System
 FI-R- 20x 40 l| | |FI-R- 20x 300 l
 Befestiger-Tüllenkombinationfür die Dachaufbahöhe (KL)siehe Kombinationstabelle.
 Anwendung nur unter Vorbehalt einer Tauglichkeits-prüfung durch einen SFS Mitarbeiter vor Ort.
 SFS Service: • Beratungsservice für Sanierungen • Serviceleistung Auszugstest• Dienstleistung Windlastberechnung• Beratung vor Ort• Verleih von Setz- und Montagegeräten
 Befestiger-Tüllenkombination für die Dachaufbauhöhen (KL) siehe Kombinationstabelle
 1 1
 Setz- und Montagegeräte*
 IT19
 isotak®
 260
 FI80-T19
 Setz- und Montagegeräte*
 Lastverteilteller für das System isoweld® 3000
 FI-P-16-TPO
 FI-P-16-PVC
 FI-P-6,8-TPO
 FI-P-6,8-PVC
 TAURUS 2
 AccuBird®
 HN 2-BT
 TPR55
 Sechskant
 Sechskant
 TORX® T25
 Sechskant
 TORX® T25
 TORX® T25
 TORX® T25
 TORX® T25
 TORX® T25
 TORX® T25
 Pozi Nr. 2
 IRD
 IF/IG-C
 KL (mm)
 80 - 470
 KL (mm)
 120 - 390
 In Kombination mitLastverteilteller IR-82x40
 30 - 270
 KL (mm)
 40 - 800
 40 - 800
 KL (mm)
 65 - 410
 TORX® T25
 Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage.
 Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage. Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage.
 DI650
 IF160
 Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage.
 Weiteres Zubehör und Werkzeuge auf Anfrage.
 IF240
 In Kombination mitLastverteilteller IR-82x40
 In Kombination mitLastverteilteller IR-82x40
 Bis 240 mm auch in magazinierter Ausführung erhätlich.
 Setz- und Montagegeräte*
 Bemerkung
 lAuch in nichtrostender Ausführung erhältlich.
 Holzunterkonstruktion
 In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40, IRD 82x40
 LBS-S-T25- 8,0x 65 l | | | LBS-S-T25- 8,0x 185 l In Kombination mit Lastverteilteller IF/IG-C-82x40
 TORX® T25
 IF/IG-C
 Dachabdichtung auf Holz
 Siehe auch System isofast ® isotak ® isoweld ™
 Auch in magazinierter Ausführung erhätlich.
 Beratung und Verkauf:
 SFS intec GmbH Division Construction In den Schwarzwiesen 2DE-61440 Oberursel/TS
 T +49 6171 7002 0 F +49 6171 7002 32 [email protected]/de



					                                    

            


            
                
                

                

                
                
                                

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            BRAUCHWARMWASSER BEREITUNG Die richtige Lösung für … · MFS Mulitfunktionsspeicher Typ Kurz-Bez. Nenninhalt [lt] Durchmesser ohne Isolation [mm] Kippmass ohne Isolation [mm] Registerfläche
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                            Umfangreiches Leistungsspektrum Das Schwalbensortiment...Die Hoffmann-Schwalbe W4 erhalten Sie in folgenden Längen: 40,0 / 60,0 / 80,0 / 100,0 mm Die verschiedenen Längen Das Leistungsspektrum
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                            Variantenberechnungen im Maschinen- und Anlagenbau · Maschinenbaubibliothek Ordner : Achsen Welle mit Absatz und Freistich t r D D 1 d d i Abmessungen: Durchmesser D = 100 mm Durchmesser
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                            A.M.I. Clip-a-Port System German March 12...D E F 28 mm 9,5 mm 12 mm F5 200 mm 130 - 200 mm Durchmesser des Ports: Höhe des Ports (ohne Clip): Durchmesser der Silikon-Membran: Größe
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                            HERSTELLUNG UND SPEZIFIKATIONEN VON SILICIUM-WAFERN€¦ · Speziﬁ kationen von Silicium-Wafern Durchmesser Die Durchmesser von Silicium-Wafern werden entweder in Zoll oder mm angegeben
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                            moderna paneele - keller-kirschfurt.dekeller-kirschfurt.de/kataloge/modernapaneele10.pdf · Stärke: 10 mm MDF Profilbreite: 149 mm Längen: A 2200 mm / B 2600 mm / C 3200 mm Paketinhalt:
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                            DRUCKFEDERN: INSTRUMENTEN SERIE - leespring.de · mmin mm inmmin mm inn lb mm in n/mm lb/inmm inm s s316 aussen-durchmesser lee artikel-nummer min. bohrungs-durchmesser draht-durchmesser
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                            Prospekt Werk Auerbach für Einzelseiten vorbereitet€¦ · Bohrtiefe in einem Zug bis zu 300 mm (Längen-Durchmesser-Verhältnis 1:100) Bohrdurchmesser bis zu 3 mm Steuerung SIEMENS
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                            92115604 cruzer6 face MN S1 - · PDF filebare Längen von oben nach unten: 1,2 mm / 2,8 mm / 4,4 mm / 6 mm. Trimmer (4) hochschieben. • Rasierer einschalten und den Aufsatz mit der
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                            ntro - Accueil - Groupe Sasa Demarle · Tiefe Tiefe 40 mm Durchmesser 203 mm Abmessungen der Primavera Backmatte – Artikel Nr. FX-02298 Länge 390 mm Breite 290 mm Für Bleche 400x300
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                            cruZer -  · PDF filebare Längen von oben nach unten: 1,2 mm / 2,8 mm / 4,4 mm / 6 mm. Trimmer (4) hochschieben. • Rasierer einschalten und den Aufsatz mit der
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                            2019 · OLD STYLE ELIPS STÄRKE: 45 - 48 MM EICHE TISCHPLATTEN - OLD STYLE ELIPS MIT GERADER KANTE OLD STYLE ELIPS Breite 1100 mm 1200 mm Lieferbare Längen 2000 2200 2400 2600 2800
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                            GRABENLOSE INSTALLATION AGRULINE. SPÜLBOHREN Durchmesser bis da 600 Längen bis zu 500 m Zur Zielgrube bohren Rohr an den Bohrkopf hängen Rohr zur Startgrube
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                            Durchmesser/Tiefe Übersicht und Schnittdaten für die NC ......S = Drehzahl (in U/min.) Vc = Schnittgeschwindigkeit (in m/min.) f = mm/U. F = mm/min. Inch Durchmesser / Inch S = Drehzahl
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                            Preisliste Holz Fa. Holzbau Sulzer · PDF fileStaffeln und Latten FICHTE Bezeichnung Dimension Einheit Verkaufs-preis verfügbare Längen 30x50 mm lfm € 0,52 4m, 5m 40x50 mm lfm
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                            EInmal-Instrum EntE für dIE VItrEo- rEtInalE ChIrurgIE. · 2016. 7. 5. · Für alle uno Colorline einmal-sPiTzen seiTe 14 / 15 durChmesser 6 mm G-40006 1 Stück durChmesser 8 mm
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                            GTB 13/355 - EVA.cz...1988/09/06  · max. Bohr-ø in Stahl 13 mm Durchmesser des Tisches 160 x 160 mm Fußplatte BxT 200 x 314 mm Durchmesser der Säule 46 mm Länge Anschlusskabel
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                            GTB 16/605 GTB 16/612 R+L - Kamody.cz...max. Bohr-ø in Stahl 16 mm 16 mm Durchmesser des Tisches 200 x 210 mm 200 x 210 mm Fußplatte BxT 235 x 355 mm 225 x 345 mm Durchmesser der
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                            Montageanleitung - Reflex Winkelmann · Typ 1000 1500 2000 3000 4000 5000 Durchmesser Ø „D“ 1000 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm Höhe „H“ 2130 mm 2130 mm 2590
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                            Händlerbetriebsanleitung · • Die Bremsscheiben mit 203 mm und 180 mm Durchmesser bieten eine höhere Bremskraft als die mit 160 mm. Sie müssen sich mit den Bremseigenschaften
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                            Absperrpfosten Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm, Ø 89 ... · ortsfest, zum Einbetonieren Durchmesser in mm Ø 76 Ø 89 70 x 70 mm mit Erdanker Gesamtlänge: 1400 mm ca. kg 6,0
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                            Mit Sicherheit richtig befestigt 1 isofast 2 4 isotak 3 ... · Typ Angriff d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm) M (Material) Bemerkung Typ d (Durchmesser in mm) L (Längen in mm)
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                            Installationsanleitung Installation Guide...• Bor et hul på Ø83 mm. • Bohren Sie ein Loch von 83 mm Durchmesser. • Drill an 83 mm diameter hole. • Practique un agujero de

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            P je ICX-Implantat Alle Längen, alle Durchmesser zzgl ... · Biologische in-vivo und in-vitro Untersuchungen von ICX-templant® Tabelle 2 : Um die Biokompatibilität des ICX-templant
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                            (0.635 mm) .025 Serie HDLSP HDLSP035000 Hgi h-DenstiyH/ gi ...suddendocs.samtec.com/catalog_deutsche/hdlsp_d.pdf · (0.635 mm) .025" Serie HDLSP chtng: inige Längen, ormen und ptionen
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                            MULTI-MONTI -plus - heco-schrauben.de · 5 ZUGELASSENES SORTIMENT FÜR MAUERWERK MMS-plus F Senkkopf Stahl verzinkt blau T-Drive, Längen (mm): 40 bis 160, Durchmesser (mm): 6 / 7,5
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                            GTB 16/500 VARIOmax. Bohr-ø in Stahl 16 mm Durchmesser des Tisches 245 x 245 mm Fußplatte BxT 410 x 245 mm Durchmesser der Säule 60 mm Länge Anschlusskabel 2,0 m Kabelart H05VV-F
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                            Hilti Brandschutz- bandage CP 646 · PDF file5 Hilti Montageanleitung CP 646 Bei Rohren mit einer Isolierstärke 25 < 12 mm ist zwischen 88,9 mm und 159 mm Durchmesser eine 300 mm
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                            Putzprofile - baukom-group.de · baukom Putzprofile 7 Innenputzprofile Kantenprofil 1003 Beschreibung Kantenprofil aus Aluminium Abmessung 25 x 25 mm Putzdicke 3 mm Längen 250 cm,
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                            FINDe DeINe PeRFeKte RINGGRöSSestatic.pandora.net/campaigns/SizeGuides/SizeGuidesAllDE.pdf · 2014-09-26 · Durchmesser Ø 15,3 mm 15,9 mm 16,6 mm 17,2 mm 17,8 mm 18,5 mm 19,1 mm
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